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ご使用上のご注意 


ツインバードエ業株式会社は、この資料並びにコンテンツの著作権を有しています。 
この資料並びにコンテンツは、著作権等の法律で保護されており、お客様はこの資 
料並びにコンテンツに関し下記の条件でのみ利用することが出来ます。 


1. お客様は非営利目的に限り、ダウンロード、および使用することができます。 

2. お客様がダウン□-ド、使用するときは、この著作権表示および使用条件を 
一緒に付す必要があります。 

3. お客様はこの資料並びにコンテンツを改変したり、頒布、公衆送信、上映等 
に利用することはできません。 

当社および当社の関係会社は、お客様に対してこの資料並びにコンテンツに関する 
著作権、特許権、商標権、意匠権およびその他の知的財産権をライセンスするもので 
はありません。並びに資料およびコンテンツの内容についてもいかなる保証をするも 
のでもありません。 

またこの資料、並びにコンテンツ内に別の定めがある場合は、当該著作権の表示、 
使用条件を遵守する必要があります。 

※このコンテンツは We b 上での使用を前提とし再編集を加えているため、必ずしも製品添付の 
取扱説明書と同一ではありません。特にページ順は編集上、入れ替えている場合があります。 

※この 資料並びに コンテンツの 内容は、それぞれの商品の発売時点のものです。 


※デザイン、仕様は商品改良のため予告なく変更する場合があります。 
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家庭用 


] 4型液晶テレビ 

TL-J014 

取扱説明書 



•このたびは、お買い上げいただきまして、誠にあ D びと5ござ 
いました。 

•この取扱説明書をよくお読みのラえ、ご使用ください。 

特に r ま全上のごま意」は、ご使用前に必ずお読みいただき、 

ま全にご使用ください。 

• この取扱説明書は必ず保管し、必要なとさにお読み<ださい。 
•この製品は一般家庭用です。業務用などにご使用にならないで 
ください。 


本機を使用でさるのは曰本国内のみで、 
国外では使用できません。 

This unit is designed 干 or use in 
Japan only and can not be used 
in any other country 



な証書はこの取扱説明書の 
裏表紙についていまず。 

必ず記入をお受けください。 
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セツト巧客 


ろ巧る巧 

す〇巧〇 




AC アダプター 



U モコン 

単4お乾電池 
(リモコン 用）2値! 


B-CAS 力ード 




田 B-CAS 力ードを取り化す前に、台紙の内容をお読みくだ 
ごい。開封すると台紙に記載されている使用許諾契約約款 
に同意したとみなごれます。 


取扱説明書(保証書付) 



お買い上げいただいたパッケージの中に、下記の品が含まれていることを確認してください。 
セット内容に関してお気づきの点がある場合は、「お客様サービス係 J にお問い合わせください。 



巧0000 

巧護.： 

"© 0 0 Q Q •ち 




• 修理などをご依頼される場合は、購入時の捆包材をご使用ください。 
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まを上のご注意 


製品および取扱説日月書には、お使いになるかたや他の人への危害と財産への損害を未然に防ざ、安全に 
正しくお使いいただくために、重要な内容を記載しています。 

次の内容（表示•図記号）をよく理解してから本文をお読みになり、記載事項をお守りください。 


♦表示の説明 


/ i \ 周资 

「死 t または重傷を負ラ差し迫ったを険の発生が想定される」内容です。 

/!\警告 

「死 t または重傷を負ラことが想定される」内容です。 

注意 

「傷害を負ラ、または物的損害が発生することが想定される」内容です。 


♦図記号の説巧 



■使用前のを意事頂 ►►► 

r 注意 


•本製品は、曰本国内用です。日本国内じ(外では使用できまはん。 

•本製品は、一般家庭用です。一般家庭政外（たとえば業務用の長時間使用、車両•船舶などへの搭載など) 
で使用されますと故障の原因になることがあります。 

•本製品は AC 100 V (50 Hz /60 Hz ) 電源用です。これじ(外の電源では使用できまはん。 

• 本製品は、地上アナ□ブ放送および BS / CS 等衛星放送の直接受信には対応していまはん。 

• 本製品は、データ放送および双方向通信には対応していまはん。 

• 本製品で受信可能な信号は、地上デジタル放送を UHF アンテナで受信した信号か、 CATV パススルー方式 
または周波数変換パススルー方式の信号です。 

トランスモジ ユレーシヨ ン方式の CATV 信号には対応していません。 

詳しくは CATV 放送会社や管理組合へお問い合わはください。 
















必ずお守りください 


ノ 


■電源について ►►► 


電池について 


A 警告 


下記のことを必ずお守りください。液漏れ、発熱、発义、故障などの恐れがあります。 


•火の中に入れたり、ショートごせたり、分解、加熱しない。 

• 充電しない。 

•極性©曰にま意し、指示どおりに入れる。 

-使い切った電池や長い間 （2 週間し:!上)お使いにな5ないときは、電池を取り出す。 
-新しい電池と使用した電池、種類の違う電池を混ぜて使わない。 


A 注意 


• 指定された電池を使用する。 

• 廃棄の際は、各巿の巧の指示 （ 条例）にしたがつて処理をしてください。 


をし、液漏れしたときは、液をよくふきとってから、新しい電池を入れてくだごい。 
万一、液が身体についたときは、水でよく洗い流してくだごい。 


AC アダプター接続時の注意 


巧のことをお守りください。 


誤った使いかたをすると発熱-発火-故障の原因になります。 



AC アダプターはコンセントにプラグの根本まで確実に差し込んでください。 


強制 


AC アダプターのコードは束ねたままにしないでください。 


禁止 

〇 


タコ足配線はしないでください。 


コンセント 
の単巧使用 


AC アダプターの コー ドを傷つけない 


無理な使いかたをすると電源コードが破損しますので、次のようなことをお守りください。 


電源コードが傷んだまま使用すると、乂巧、感電の原因になります。販売店または「お客様サービス係」にご相談ください。 


〇 

禁止 

電源コードを傷つけたり、破損したり、加工したり、無理に曲げたり、引っ張ったり、 
ねじったり、束ねたりしないでくだごい。また重いものを載せたり、挟み込んだ 
りすると、電源コードが破損し、义災•感電の原因になります。 

〇 

禁止 

熱器具に近づけないでください。 

〇 

強制 

プラグにほこりなどがたまると、湿気などで絶縁不良となり、义災の原因になり 
ます。コンセントや電源コードに傷みがないか、接続がゆるくなっていないかな 
どを定期的に点検してください。 

雷が鳴りだした5 

Q 

禁止 

AC アダプター-アンテナケーブル-アンテナ端子には絶巧に触れないでください。 

感電の原因になりまず。 





























まを上のご注意 


本体について 

A 警告 

分解禁止 

絶対に分解-修理-改造は行わないでください。 

発火•感電-けがの原因になります。 

修理は、お買い上げの販売店または、「お客様サービス係」にご相談ください。 

Q 

禁止 

使用中は、本体や AC アダプターを巧や布団でおおったり、包んだりしないでく 
ださい。 

熱がこもり、火災や変おの原因になります。 

風通しの良い状態でご使用ください。 

通気孔にホコ1」などがたまったときは、こまめに取除いてください。 

(§) 

めれ手禁止 

濡れた手で AC アダプターを巧き差ししないでください。 

感電の原因になります。 

魯） 

水場での 
使用禁止 

風呂やシャワー室など、水気や湿気のをい場所で使用や保管をしないでください。 

火が-感電や故障の原因になります。 

を 

プラグを抜く 

煙がでたり、変なにおいや音がする場合は、すぐに、 AC アダプターをコンセン 
卜から巧いてください。 

異甫のまま使用すると乂巧-感電の原因になります。 

販売店または「お客様サービス係」にご相談ください。 

獲） 

水めれ禁止 

水につけたり、水をかけたりしないでください。内部に水が入った場含は、電源 
を切り AC アダプターをコンセントから巧いてください。 

そのまま使用すると故障の原因になります。販売店または「お客様サービス係」にご相談ください。 

〇 

強制 

病院内でご使用の場合は、病院の指示に従ってください。 

本機か5の電磁波などび、計器類に影響を及ぼすことびあります。 

〇 

強制 

付属の専用 AC アダプターを使用してくだごい。 

専用 AC アダプターしツ外を使用すると、発熱•発火-故障の原因になります。 

〇 

強制 

専用 AC アダプターは日本国内専用です。交流 100V でお使いください。 

故障の原因になります。 

〇 

強制 

長期間使わないときや、お手入れのときは、 AC アダプターを巧いてください。 

通電状態で放置、な管すると絶縁劣化、ろラ電などにより、火災の原因になることがあります。 

〇 

強制 

落としたり、が装ケースが破損したり、液晶パネルが破損した場合、 A C アダプター 
をコンセン 卜から巧いてください。 

そのまま使用すると乂巧-感電の原因になります。 

液晶/\°ネルが破損した場合、破損部分には直接素手で触れないでくだごい。 

万一、漏れ出た液晶や破片が、誤って□や目に入った場合には、すぐに□や目をよく洗い、 

医師の診断を受けてください。 



















必ずお守りください 


〇 

強制 

異物を入れない。通風孔などから内部に、金属類や燃えやすいをのなどを差し込 
んだり、落とし込んだりしないでくだごい。 

火巧-感電の原因になります。 

特にお子様にはごま意ください。 

A 注意 

Q 

禁止 

窓を閉めきった自動車の中や、直射曰光が当たる場所など、温度が高くなる場所 
に置かないでください。 

本体や部品に悪い影響を与え、変おや故障の原因になります。 

〇 

禁止 

义気の近くで使用しない。調理台や加湿器など、油煙や湯気が当たるような場所 
に置かないでください。 

火災-感電や故障の原因になります。 

〇 

強制 

アンテナエ事は専門業をに依頼してください。 

A 

ま意 

へッドホンをご使用になるときは、音量を上げすざないでください。 

耳を刺激するよラな大きな音量で長時間続けて聞くと、聴力に悪い影響を与えることがあります。 

Q 

禁止 

スピーカーに磁気の影響を受けやすいちのを近づけないようにご注意ください。 

ラジオ•テレビ-補聴器など（雑音の原因になります。） 

キャッシュカード-自動改札用定期-カセットテープ•時計など（正しく機能しなくなることびあります。） 

Q 

禁止 

本体の上に重いものを置いたり、乗ったり、ぶらさがったりしない。 

倒れたり、破損して、けがの原因になります。特にお子様やペットにはご注意ください。 

〇 

禁止 

ぐらついた台の上や傾いたところなど、不安定な場所に置かないでくだごい。 

落ちたり、倒れたりしてけがや故障の原因になります。 

〇 

強制 

移動する場合は、 AC アダプターやへッドホンをはずしてください。 

コードが傷ついて火災の原因になったり、転倒してけがの原因になることがあります。 

移動の時は片手で持たないでください。 

〇 

禁止 

スピーカーに磁気の影響を受けやすいちのを近づけないでください。 

ラジオ•テレビ-補聴器など（雑音の原因になります） 

キャッシュカード-自動改札用定期-カセットテープ•時計など（正しく機能しなくなることがあります。） 
















使用上のご注意 


結露レついて 


• 製品が;令えきつた状態で温かい室内に持込んだり、急に室温を上げたりすると、動作部品に結露が生 
じ、正當に動作しない場合があります。 

このようなときは約2〜3時間程度放置してからご使用ください。 


置ま場所について 


故障などを防止するために、本製品を次のよラな場所には置かないでください。 
• 調理器具や加湿器のそばなど、油煙や湯気が当たる場所 
• 屋外や窓際など、雨水がかかったり結露が発生したりする場所 
• 湿気やほこりのをい場所 
• バランスの悪い不安定な場所 
•熱器具の近< 

-直射曰光の当たる場所 
-振動の激しい場所 
•磁気を発生する機器の近く 


取り扱いについて 


•本製品を落としたり、ぶつけたりしないでください。また、本装置に強い圧力をかけないでください。 

強い衝撃が加わると、液晶モニターや外装ケースが壊れ、故障の原因となります。 

•液晶画面を長時間見続けると、目が疲れたり、視力が低下するおそれがあります。液晶画面を見続け 
て不快感や痛みを感じたときは、すぐに本機の使用をやめて休息してください。万一、休息しても不 
快感や痛みがとれないときは、医師の診察を受けてください。 

•はじめからボ U ュームを上げすざないよラごを意ください。 

突然大きな音が化て耳をいためることがあります。ボリュームは徐々に上げてください。 

とくに、ヘッドホンで聞くときにはごを意ください。 

• 本製品は防水対応ではありません。お風呂や台所など水のかかるところでは使用しないでください。 









デジタル放送について 


アナ □ ブテレビ放送からデジタルテレヒ欣送へのち行について 


地上デジタルテレビ放送は、2003年12月か5開始され順次受信可能エリアは拡大していますが、お住 
まいの地域が中継局設置がされていないために電波が謂く満足に受信できないときがありますので、こ 
のよラなとさは販売店にお問い合わせください。 

この放送のデジタル化に伴い地上アナ□ブ放送は2011年7月24日までに終了することが国の法令に 
よって定め5れています。 

※本製品は字幕-文字スー A° —を除くデータ放送サービス-双ち向サービスには対応しておりません。 


地上デジタルが送の受信方法について 


•アンテナで受信のとき 

地上デジタル放送を受信するには UHF アンテナが必要です。 

現在お使いのアンテナが UHF または UHF/VHF 混合アンテナのときはそのまま使用できることがあ 
ります。 

UH F アンテナが設置されていても デジタル放送送信アンテナが新設された地域(例：名古屋地域)で 
は、アナ □ グ放送用受信アンテナと向きが異なり受信できない ことがあります。 

また、周辺に電波障害の原因になる高層建造物が建って電波が謂くなったり特定の放送局しか受信で 
きないなどの障害が発生することがあります。 

このよラなときは、，販売店にお問い合わせください。 

• CATV で受信のとき 

ご契約の CATV 会社にご相談ください。 

CATV の受信には、 CATV 会社との契約およびケーブル敷設工事が必要です。有料放送は別途契約 
が必要です。 

•マンション.アパートなどの集合住宅で受信のとき 

お住まいの管理組合または管理会社にお問い合わせください。 

• B-CAS 力ードについて 

13ページの説明をご覧ください。 



® アナ□グテレビ放送からデジタルテレビ放送への移行について/地上デジタル放送の受信方法について 









各部の名称と 






(§) 前面 



























































































































































はた s を 



モ3ン 


電源 陳 28 ぺージ参照 

電源を入/待機にします。 


数字ボタン 

チヤンネルの選局および数字の 
入力をします。 


番組表 陳 34 ぺージ参照 

番組表を表示します。 



方向ボタン(▲•▼•令 ►) 

メニューや項目の移動および 
選択をします。 



音■ボタン (+•-) お 

音量を調節します。 


28 ぺージ参照 


消音 陳' 35 ぺージ参照 

音を一時的に消します。 


オフタイマ— 陳 35 ぺージ参照 
巧すたびにオフ、 15 分、 30 分、 

60 分、 90 分、 120 分の設定が 
でさます。 


音声切替 陳 32 ぺージ参照 

複数の音声がある場合、音芦を 
切り替えます。 


画を巧术 

33 ぺージ参照 

現在視聴している内容や情報を 

表巧します。 

J 


入力切替 W ら 7 ぺージ参照 

入力機器選択メニューを表示 
します。 


f 3 巧入力 

臨' 31 ぺージ参照 

3 巧チヤンネル番号を入力して 

選局します。 

J 


房る 

ひとつ前の画面に戻ります。 


ミ夫巧 

項目をミ夫定します。 


■N ャンネル 


チヤンネルポタン(八 ’ V ) 

次または前のチヤンネルに切り 
替えます。 W 29 ぺージ参旧 


消音音靑切替字幕番組情報 


省エネ 陳45 ぺージ参照 

省エネモードを変更します。 

巧すたびに、「省エネ01「省エネ1 j 「省エネ 2 J 
の順で切り替わります。 



番組情お陳 33 ぺージ参照 
ま組についての情報や説明を 
表のします。 


画面サイズ 

画面の横幅サイズを変更します。 
地上デジタ j レ放送似がの入力を 
選択しているとさ、押すたびに「ワ 
イド J (16:9) と「ノーマル J (4:3) で 
切り替わります。 


き幕陳36 ぺージ参照 
デジタル放送の字幕の表示/ 

非表示を切り替えます。 


画質モ—ド 陳37 ぺージ参照 

お好みの画質モードに切り替えます。 

巧すたびに「鮮やか」「標準_!「柔らか」「お好み J 
の順で切り替わります。 








































機器の 


アンテナを巧続する 


接続のしかた 


地上デジタルアンテナケーブル ( UHF ) 接続のしかた 



-アンテナエ事には技術と経験が必要ですので、お買い上げの販売店にご相談ください。 

•接続するときはおず本体および接続機器の電源を切ってください。 

-平行フィーダー線を使用すると受信状態が不ま定になることびあり、巧害電波を受けやすくなります。 

UHF アンテナ線は同軸ケーブルをおすすめします。 

-アンテナをデジタル機器に近づけないでくだごい。 

- CATV ケーブルと接続するときは、伝送ち式や接続についてケーブルテレビ会社にお問い合わせください。 

- UHF アンテナは定期的に点検および交換してくだごい。屋外のため、傷みやすぐ性能び低下します、特に煤煙のをい所、 
風雨にご5される所では、アンテナが早く傷みまず。映りが悪くなった場合はお買い上げの販売店にご相談くださし、。 


























準備 


B - CAS 力ードを}串入する 


B - CAS 力ー ドを台紙か5取り出す前に、台紙の内容をお読みください。開封すると台紙に記載されて 
いる使用許諾契約約款に同意したとみなされます。 

•デジタル放送を視聴するときには、 B - CAS カードを必ず挿入してください。 

同捆の B - CAS (ビーキャス） 力ー ドは、地上デジタル放送の受信に必要です。 

• B - CAS 力ードは本機に入れたままご使用ください。 

•万が一破損' ミち損があった場合や紛失、盗難にあった場合は、下記へご連絡ください。 

(株)ビーエス•コンデイシヨナルアクセスシステムズカスタマーセンター(受付時間： 10:00- 20:00年中無休) 
TEL : 0570 -000-250 (IP 電話からの場合 045-680-2868) 

• B - CAS 力ードの金属端モ部(にチッでが上を向いている状態で矢印の方向に挿入します。 
n 電源を切つた状態で挿入して < ださい。 


B - CAS 力ード挿入 □ 



ま意 


• B - CAS カードおよび台紙に記載されている文面、使用許諾契約約款をよくお読みください。 

• 挿入方向を間違えると B - CAS カードが機能せず視聴でさません。 

• B - CAS 力ードを抜く場合は、 AC アダプターをコンセントか5抜き、ゆっくりと B - CAS 力ードを抜いてください。 
•ご使用中に、抜き差しをしますと、視聴できなくなり、故障の原因になります。 

•分解、加工をしないでください。 

• にチップ部には手を触れないでください。 

• 重いちのを置いたり、踏みつけたりしないでください。 

• 水をかけたり、めれた手でさわったりしないでください。 

• 折りなげたり、傷つけたり、変形させたりしないでください。 


b ~ ca 5 力 I ドを挿入する 



































































機器の 


AC アダプターを接続する 


専用 AC アダプターを接続する 


参下記の①、②、③の順で接続してください。 



-本機は、主電源コンセントの近くに設置し、専用 AC アブプター/ DC 電源入力端テへ容易に手び届くようにしてく 
ださい。 

-専用 AC アダプターを本体に接続するときは、コンセントか5巧いた状態で接続してくだごい。長時間ご使用になら 
ないときは必ず専用 AC アダプターを本機とコンセントか5抜いてください。 





























準備 



( t 単4形乾電池を2本使用します。 


指で矢印の指示部分を押しながら、上に引き 
上げ電池カバーを開けます。 


2 . 極性表示®と©を間違えないよラに電池を 
入れます。 


3 , カバーを閉めます。 





>リモコンは本体の受光部に向けて操作してください。 

>リモコンの使える範囲は、本体のリモコン受光部から約 3m L ソ 
内、上下左ち30度ずつです。 

»水に濡5したり湿度の高いところに置いたりしないでください。 
>分解しないでください。 

>リモコン送信部には衝撃を与えないでください。 

>付属の単4形乾電池はお試し用です。 

寿命が短いことがありますが、ご了承ください。 




モコンの使用上のごま意 


モコンに電池を入れる 


U モコンを準備する 



リモ n ンを準備する 
















機器の 



ンネルを設定する 



初めて本製品をお使いになるときは、必ずチャンネルの設定を行ってください。 

地上デジタル放送チャンネルを受信するための設定、リモコンの設定、受信レベルの確認などを行います。 


地域設定 


チヤンネルを検索して受信するために、お住まいの地域を設定します。 

チヤンネル設定の前に、必ず地域設定を行つてください。 

(邸「チャンネル自動設定」 （18 ぺージ）参照、「チャンネル追加設定」 （21 ぺージ）参照) 


1, > を押し、[メニュー]画面を表示します。 

• すでに [ 受信設定] メこューが表术されて 
いる場合は、手順3 .へ。 


2 , またはく三>を押しロデジタル設定] 

項目を選択し、©を2回押します。 


[受信設定]メニューが表示され、先頭の項 
目が選択された状態で表示されます。 



デジタル設定 


1デジタル設定 I 

励映像調整 
丽音声設定 
励省エネ設定 
閣 OSD 設定 



メニュ ー ： 終了 


<£>またはを巧して [ 地域設定]項 
目を選択し@を押します。 

項目のち側に、地域一覧が表示されます。 

「(地域名りには、前回選択した地域名が表 
示されます。工場出荷時の「(地域名)」は「(東 
京) J です。 


受信設定 

槐お設定 巧お表示 

テスト 

地域設定•(神索川） 

チャンネル自動設定 

チャンネル追加設定 

リモコン設定 

チャンネルスキップ 

受信レベル 



お住まいの都道府県を設定し 

ます。 


(ち E ので選巧-(決を）で設定 

•(戻る） /( メニュ ー） で終了 















準備 


4 . またはを押して一覧か5お住 

まいの地域を選択し、©を押します。 


還択した地域のち側に、都道府県名一覧が表 
示されます。 


5 , <^>または<^を押して一覧か5お住 
まいの都道府県名を選択し、@を押します。 

地域が設定され、[受信設定]メニュー表示 
に戻ります。 

引き続き、「チャンネル自動設定」または「チャ 
ンネル追加設定」記載の操作を行います。 

(阪「チャンネル自動設定」 （18 ぺージ）参照、 
「チャンネル追加設定」 （21 ページ）参照） 


^ '機器設定 情ち 

5表示 I 于 ;I 

>地域誌定 


地域設ま•(巧ま川） 

于ヤン本ル自广_或ま 北;宿道 

于ヤン本ル追加誌定 東北 

リモコン設定 関東 

于ヤンネルスキップ 信越/化陸 

受信レベル ▼ 


お住まいの郁道府県を設定します。 


(矢印）で選が-(決定）で語定.（戻る）で前画面.（メニュ ー) 

で松了 



| •地域別の地上デジタル放送チャンネルは、一覧でご確認いただけます。「地上デジタル放送のチャンネルー覧表」 

I (72 ぺージ）参照） 














機器の 


地域設定 （ w 「地域設定 J (16 ページ）参照）で設定した地域のチャンネルを、自動的に登録するこ 
とができます。 

登録したチヤンネルは、リモコンの数字ボタンに割り当てることができます。 


1,•を押し、[メニュー]画面を表示します。 

-すでに[受信設定]メニューが表示されて 
いる場合は、手順 3 .へ。 



2 . く主〉またはく^を押して[デジタル設定] 
項目を選択し、©を2回押します。 


[ 受信設定]メニユーが表示され、先頭の項 
目が選択された状態で表示されます。 


デジタル設定 


1デジタル設定 ■ 

■州 

励映像調整 
网音声設定 
励省エネ設定 
閣 OSD 設定 


メニユ ー : 終了 


3 . <:主>またはく三>を押して[受信設定] 
メニューか 5 [チヤンネル自動設定]項目を 
選択し、©を押します。 

項目のち側に、[チヤンネル自動設定]メ 
ニューが表示されます。 


到言設定 

機器設定 

情報表示 テスト 

地域設を•(神を川） 

チャンネル自動設を 

チャンネル追加設定 

リモコン設定 

チャンネルスキップ 

受信レベル 








(を印）で選が-(決を）で設定 

• (戻る）/ 

(メ 

ニュ ー) で終了 















UHF アンテナで受信していることが分かっている場合、隅す （UHF13 〜 62CH)] を選択すると、 UHF 13〜 62ch のみ 
を検索しますので、検索の時間を短縮できます。 


検索を行わない場合は、 [ やめる]を選択し、 
©を巧します。 

5,検索が開始され、進巧を表す画面が表示され 
ます。 


受信設を 

機器設定 情報表示 

テスト 1 

>チヤンネル自動詰 

;定 > スキャン中 


チャンネル自勤設定 
チヤン本ル追加設定 
リモコン設定 
于ヤンネルスキップ 
受信レベル 


受イ言できる巧を局を探しています 
0 % 100 % 



6. 検索が終了すると、チヤンネルボタン番号と 
放送局の一覧が表示されます。 


チヤンネルがひとつも検索できなかつた場合 
は、「受信できる放送局が見つかりませんで 


した J と表示されます。この場合は、 
巧します。 


戻る 


を 


ひとつも検索でさなかったとさは「地上デジ 
タル放送が受信できないときは」 （74 ページ） 
をご確認ください。 



準備 

4. く互〉またはく^を押して[探す （ 全チヤ 
ンネル） ] を選択し、@を押します。 

L ソ下のチヤンネルを検索します。 

• VHF 1 ~ 1 2 ch 

• UHF 13~62 ch 

.CATV に 13 〜 C 63) 





受信設定 

機器設定 情報表示 

テスト 1 

>チヤンネル自動詰 

;定 > 更新 


地域鼓を•(和お山） 
チヤンネル自動設ま 
チャンネル追加設定 
リモコン設定 
チヤンネルスキツブ 
受信レベル 


放送局 

(割り当てなし） 
JHK 

3ンテレビ 

▼ 


チヤンネル設定を 
更新しますかマ 


更新する 


やめる 


(矢印）ボタンで 
表を上下できます。 


受イ言できるチャンネルが見つかりました。 

(矢印）で選択 • （決定）で設定 • （戻る）で前画面 • （メニュー）で！！了 


チヤンネルを設定する 





























機器の 


7 . 表示された一覧の内容でチャンネルを設定す 
る場合は、[更新する]が選択されているこ 
とを植認し、@を押します。 

チャンネルが設定され、[チャンネル自動設 
定]メニュー表示に戻ります。 

チャンネルを設定しない場合は、0を巧し 
て[やめる]を選択し、@を巧します。 


受信設定 

機器設を 1 情報表示 

テスト 1 

>チヤンネル自動設 

定 > 更新 


地域設定•(巧お山） 
チャンネル自動誌を 
チャンネル追加設定 
リモコン設定 
チヤンネルスキツブ 
受情レベル 


放送局 

(割り当てなし） 
JHK 

3ンテレビ 

▼ 


(矢印）ボタンで 
表を上下できます。 



受イ言できるチャンネルが見つかりました。 

(矢印）で選が.（ホ定）で設定.（戻る）で前画面.（メこュ ー) で終了 


8 . II を押します。 

[受信設定]メニュー表示に戻ります。 

通窜画面に戻る場合は、11または0を巧 
します。 


到言設定 

機器設定 

情報表示 テスト 

地域設を•(神蚕川） 

チャンネル自動設を 

チャンネル追加設定 

リモコン設定 

チャンネルスキップ 

受信レベル 






(矢印）で選択-(ホ定）で語定 

-(戻る）/い 

ニュづでお了 


注意 

• 電波が弱く、受信状態が悪い場所では、すべてまたは一部の放送局が登録されないことがあります。 














準備 


チヤンネル追加設定 


受信可能なチヤンネルが増えた場合など、チヤンネルを追加設定することができます。 
登録したチヤンネルは、リモコンの数字ボタンに割り当てることができます。 


を押し、[メニュー]画面を表示します。 


すでに[受信設定]メニューが表示されて 
いる場合は、手順3 .へ。 


2. く互〉またはを押して[デジタル設定] 
項目を選択し、@を2回押します。 


[ 受信設定]メニユーが表示され、先頭の項 
目が選択された状態で表示されます。 


デジタル設定 


j 映像調整 
!音声設定 
j 省エネ設定 
j OSD 設定 


メニユ ー: 終了 


< Cz > を押して [ 受信設定 ] メニューか5 
[チャンネル追加設定]項目を選択し、@ 
を押します。 

項目のち側に、[チヤンネル自動設定]メ 
ニューが表示されます。 


4 . 「チャンネル自動設定 J の手順 4 L ソ降と同様 
の操作を行います。 

(陳 「チャンネル自動設定」 （18 ぺージ）参照） 



受信設定 

r 

機器設定 情報表示 

テスト 

地域設を•(神案川） 

子ャンネル自動設を 

チャンネル追加設を 

リモコン設定 

チャンネルスキップ 

受信レベル 




(矢印）で選が-(ホ定）で設定 

-(房る） /( メこュ _) でお了 




チヤンネルを設定する 





















機器の 


モコン設定 


「チャンネル自動設定」または「チャンネル追加設定」でリモコンの数字ボタンに割り当てた放送局を、 
変更することができます。 

チヤンネルが登録されていない場合は、リモコン設定は行えません。 


(陳=「チヤンネル自動設定」 （18 ページ）参照） 

1 , 0 を押し、[メニュー]画面を表示します。 

-すでに[受信設定]メニューが表示されて 
いる場合は、手順3 .へ。 


2 , くまたは < X > を押して[デジタル設定] 
項目を選択し、 ® を2回押します。 

[ 受信設定 ] メニューが表示され、先頭の項 
目が還択された状態で表示されます。 


3 . < c ^>を押して[受信設定]メニューか5[リ 
モコン設定]項目を選択し、©を押します。 


項目のち側に、[ボタン]と[放送局]の一 
覧が表示されます。 


4 . く；>またはを押して一覧か5割り 
当てを変更するボタン番号を選択し、@を 
押します。 

一覧のち側に、放送局の一覧が表示ごれます。 




到言設定 

機器設定 情報表示 テスト 



地域設定•(神索川） 

チャンネル自動設定 

チャンネル追加設定 


リモコン設定 


受信レベル 


リモコンのチヤンネル番号を詰 

定します。 

(ち Efl ) で選お-(ホ定）で設定 

-(房る）/けニュ ー） で終了 


古域語定•(巧歌山） 

チャン本ル自助設を 

チャンネル追加設を 

ボタン 

放さ局 


(割り当てなし） 

リモコン設定 

2 

JHK 

チャンネルスキップ 

3 

ヨンテレビ 

受信レベル 




チヤンネル番号を設定します。 

(矢剛で選が.（ホ定）で設定.（戻る）で前画面.（メ ニ ユー ） で終了 
















準備 


5 . またはくを押して一覧か5新し 

く割り当てる放送局を選択し、@を押しま 

[ (割り当てなし）]を選択して@を巧すと、 
放送局は割り当て5れません。 

©を巧すと、選択したボタン番号に放送局 
が割り当てられ、 [リモコン 設定] メニュ ー 
表示に戻ります。 


受信設を 

機器設定 

1 情報表示 

1 テスト 1 

>リモコン 設定 > チヤン ネル•放送局 

地域設定•(巧お山） 

于ヤン本ル自巧設ま 

ボタン 

巧を局 

ボタン1の放送局 
を選んでください 

チヤン本ル追加設定 

1 

(割り当てなし） 

JHK 

リモコン設定 

2 

JHK 

ヨンテレビ 

チヤンネルスキツブ 

3 

ヨンテレビ 

TB 放送 

受信レベル 


▼ 

(割り当てなし） 

チャンネル番号を設まします。 

(矢印）で選が.（決を）で語定.（戻る）で前画面.（メニュ ー） で終了 


6 . ミを押します。 

[受信設定]メニュー表示に戻ります。 

通甫画面に戻る場合は、0または0を巧 
します。 


受信設を 

機器設定 

情報表示 テスト 

地域設を•(神を川） 

子ヤンネル自動設を 

子ヤンネル追加設を 

リモコン設定 

チヤンネルスキップ 

受信レベル 






(矢印）で選択-(決定）で說定 

• (戻る）/い 

ニュ ー) でお了 



チヤンネルスキップ 


放送のないチャンネルなど、視聴しないチャンネルをスキップする設定を巧うことができます。 
また、スキップの設定を解除することができます。 

チャンネルが登録されていない場合は、チャンネルスキップ設定は行えません。 

(陳「チャンネル自動設定」 （18 ページ）参照） 


1 , リモコンの0を押します。 

[メニュ ー] 画面が表示されます。 

-すでに[受信設定]メニューが表示されて 
いる場合は、手順3 .へ。 




















2 , <!> またはく^を押して[デジタル設定] 
項目を選択し、@を2回巧します。 

[ 受信設定]メニユーが表示され、先頭の項 
目が選択された状態で表示されます。 



を押して [ 受信設定 ] メニューから 
[チャンネルスキップ]項目を選択し、@ 
を押します。 

項目のち側に、 [ 放送局]の一覧が表示され 
ます。 

すでにスキップが設定されている放送局は、 
「□ J マークが選択された状態で表示されます。 


到言設定 

機器設を 情報表示 テスト 



地域設を•(神蚕川） 

チャンネル自動設を 

チャンネル追加設定 


チャンネルスキップ 


受信レベル 


無効にする放送局を設定しま一 

r . 

(矢印）で選択-(決定）で設定 

-(戻る） /( メニュ ー） で終了 


4 . ぐまたは < S > を押して-覧メニュ- 
からスキップするチヤンネルまたはスキップ 
を解除するチヤンネルを選択し、@を押し 
ます。 


「■ J :スキップする 
「团：スキップしない 


受信設定 

機器設定 

情報表示 

巧卜 1 

>チヤンネルスキツ: 

ブ 



(がので選が.（ホ定）で設定.俱る）で前画面.（メ ニ ュー ) で終了 


5 戻る-" 

,0を押します。 


受信設定 


機器設定 


情報表示 ] テスト 


[受信設定]メニュー表示に戻ります。 

通窜画面に戻る場合は、^または0を巧 
します。 


地域設定 I け申奈川） 
チャンネル自動設を 
チャンネル追加設定 
リモコン設定 
チヤンネルスキップ 
受信レベル 


(ミ印）で選巧 ■ (ホ定）で設定-(戻る） /( メニュ ー） で終了 
















準備 


受信設ち 


アンテナの受信レベルを確認することができます。 

受信レベルが60% L ソ上ある場合は、高画質ま組も問題なく視聴することができます。 


1 , 0 を押します。 

[メニュー]画面が表示されます。 

-すでに[受信設定]メニューが表示されて 
いる場合は、手順3 .へ。 


2, く 支>またはを押して[デジタル設定] 
項目を選択し、©を2回押します。 

[受信設定]メニューが表示され、先頭の項 
目が選択された状態で表示されます。 


3 . を押して[受信設定]メニユーから[受 

信レベル]項目を選択し、@を押します。 

項目のも側に、チヤンネルの一覧が表示されます。 




剥言設定 

機器設定 情報表示 

テスト 1 

地域設を•(巧奈川） 

チャンネル自動設ま 

チャンネル追加設を 

チャンネルスキップ 

受信レベル 



アンテナの受信レベルを表示 t 

•✓よろ 0 


(矢印）で選択-(ホ定）で設定 

• (戻る） /( メニュ ー） で終了 




受信設定 


色 













機器の 


4 . またはく^を押して一覧から受信 

レベルを植認するチヤンネルを選択し、@ 
を押します。 


到言設定 ■ 

機器設定 


情報表示 

テスト 

>受信レベル 

地域設定 M 和歌山） 


表示するチヤンネルを選んで〈ださし、 


チャンネル自封設を 

ボタン 

3巧 CH 

▲ 

物理 CH 

チャンネル追加設定 

8 

081 

東西テレビ 

17 

リモコン設定 

10 

101 

読買テレビ 

14 

チヤンネルスキップ 

- 

- 

(物理 CH 指定） 

- 

受信レベル 1 


アンテナの受イ言レベルを表示します。 

(矢即で選巧.（ホ定）で設定.煩る）で前画面.（メ ニ ュー ） で終了 


5,表示された受信レベルを確認します。 

受信レベルが60% L ソ上ある場合は、高画質 
を組を問題なく視聴することができます。 

[電波の強さ]に応じて、表示されるバーの 
色が変わります。 




6. U を2回押します。 

[受信設定]メニュー表示に戻ります。 

通窜画面に戻る場合は、11または0を巧 
します。 


受信設定 

機器設定 

情報表示 テスト 

化域設定•(神奈川） 

チャンネル自動設定 

チャンネル追加設定 

リモコン設定 

チャンネルスキップ 

受信レベル 






(ち E[]) で選が-(決を）で設定 

-(戻る）/い 

ニュ ー） で終了 



































準備 

^ - 

物理チャンネルま号を指定して、受信レべ 
ルを確認することわできます。 


物理チャンネルま号とは、デジタル放送を 
送信する周波数に割り当てられているま号 
です。 

CATV の物理チャンネル番号入力 （13 〜 63) に切り替える場合は、数字を入力する前に [11] 
ボタンを押した後、同様にテキストボックスに物理チャンネルま号を数字ボタンで入力し、@ 
を巧します。 

物理チャンネルま号を調べるには、販売店またはご契約の CATV 会社にご相談ください。 

[(物理 CH 指定)]を選択し、表示されたテキストボックスに物理チャンネルま号を数字ボタンで入 
力し、©を巧します。 

地上波デジタルの物理チャンネル番号入力 （1 〜 62) に切り替える場合は、数字を入力する前 
に [12] ボタンを押した後、同様にテキストボックスに物理チャンネルま号を数字ボタンで入力 
し、@を押します。 


注意 

• 受信レベルが高くても画像にノイズが生じる場合があります。この場合は、アンテナと本製品の間に設置さ 
れているブースターが適していない可能性があります。お買い上げの販売店または専門業者にご連絡くださ 
し、 


受信設定 

機器設定 

情報表示 

巧卜 1 

>受信レベル > チヤこ 

/ネル番号 


地域設定•(和巧山） 
受信于ヤンネル設を 
チャンネル追加設定 
リモコン設定 



数字(チヤンネルボタン)を入力 
(11 ボタンで CATV チヤンネルに切り換え） 


受信レベル 





(敎字）で入力-(ホを）で設定-(房る）で前画面•け 

:ニュ ー） で終了 



受信設定 
















テレビを 


本製品では、さまざまなち法で視聴するチャンネルを選択することができます。 

また、視聴しながら字幕や音声を切り替えることができます。 

テレビを視聴する前に、アンテナケーブルの取り付けおよびチャンネルの設定を行ってください。 （ w 「 ア 
ンテナを接続する J (12 ページ）参照、 「チャンネルを設定する J (16 ページ）参照） 


テレビ番組を見る 


1 , テレビが待機:!犬態の場合、本体またはリモコ 
ンの [ 電源]ボタンを押して、待機状態を解 
除します。 

電源「入」の状態になります。 


^お知5せ) - S 

外部機器を使用した後などは、本体またはリモコンの[入力切替]ボタンを巧して[テレビ]を選択します。 

V_ J 



2. 本体またはリモコンの[音量]ボタンを押し 
て、音量を調節します。 

音量は、〇〜60の範囲で調節でさます。 



注意 

• 大きな音量で長時間お聞きになると、聴力に悪影響が化ることがあります。ごミ主意ください。 
























楽しむ 


3,本体またはリモコンのボタンを使用して、視 
聴するチャンネルを選択します。 

本体でチャンネルを指定する場合は、[チャ 
ンネル]ボタンを使用します。 

リモコンでチヤンネルを指定する場合は、 
[チヤンネル]ボタンまたは数字ボタンを使 
用します。 


指定したチャンネルの放送を受信します。 



r • 1 」モコン番号に設定されていないチヤンネルは、[チヤンネル]ボタンによるチヤンネル指定を行うと、選局するこ 
I とができます。 










テレビを 


番組表での選局方法 


を組表を表示して、視聴するを組を指定することがでさます。 

を組表を使用すると、番組の内容をお認して視聴する番組を選局することができます。 

1 . 視聴中に、[番組表]ボタンを巧します。 

画面に 4 時間分のを組一覧が表示され、現在 
視聴している番組が選択された状態で表示さ 
れます。 


2, 0 または 0 を巧して視聴したい番組を選択 
し、@対甲します。 

選択した番組の放送を受信します。 


を組一覧か 5 番組の詳細情報を確認すること 
ができます。 （ W 「番組表を見たいとき J (34 
ページ）参照） 

① 放送局名 

② 3 巧チヤンネルを号 
⑤ま組名 




香組一覧 


2/15 (木） 18:00-19:00 



JHK 教育•大阪 

TB 毎日放送 

ま西テレビ 


021 022 023 

041 042 043 

081 082 

け時 

6時のニュース 

TB ナウ 

/、ッピーマニア11 

19時 

関西のニュース 

ちちんぷりぷ y 

やまとなでしこ〜ず 

20時 

天気予報 


今日の-ユース 

21時 

9時のニュース 

なかよしフレンドパーク 

クイズ$ビリホネア 

▼ 


タイガーチヤンネル 




(え E り）選が，（番組情報）詳細，（ホ定）遥居，（戻る)/ (ま組ま）格了 



番組表での還局方法 





























楽しむ 


3巧チヤンネル番号入力での選局方法 


3巧チヤンネル番号を入力すると、リモコンに割り当てが設定されていないチヤンネルも、指定するこ 
とができます。 

3巧チヤンネルま号は、番組表で確認できます。 


1 , 視聴中に、 [3 巧入力]ボタンを押します。 
画面に入力枠が表示されます。 

2, 数字ボタンを押して、3巧チャンネルを号を 
入力します。 

指定したチャンネルの放送を受信します。 

[0] は、 [10/0] キーを巧して入力します。 




入力を10砂間行わなかつた場合、入力枠が 
消え、通甫の視聴画面に戻ります。 
















テレビを 


音声を重放送を楽しむ 


複数の音声がある音声多重放送を視聴する際に、リモコンで音声を切り替えてお楽しみいただくことが 
でさます。 

1 . 視聴中に、[音声切替]ボタンを押します。 


現在の設定内容が5砂間表示されます。設定 
内容表示か55砂が経過すると、通苗画面に 
戻ります。 



2 , 他の音声に切り替える場合は、設定したい音 
声が表示されるまで、 [ 音声切替]ボタンを 
数回押します。 

[音声切替]ボタンを巧すたびに、音芦が切 
リ曽え5れます。 


主音黃+副音黃 


最新の設定内容が5砂間表示されます。設定 
内容表示から5砂が経過すると、表示された 
内容で音芦が設定されます。 


放送音声 

画面に表される音声の表の例 

ニケ国語 

主 

副 

主+副 

ステレオ 

ステレオ 

モノラル 

モノラル 


1 •画面に表示される音声表示は、放送情報に基づいて表示されるため、二重やマルチ音声の放送の場合、上記の表と異 
I なる音声表示となる場合があります。 


























楽しむ 


その他の便利機能 


チヤンネ J レ番号などを知りたいとき 


視聴中に、チヤンネル番号をお認することができます。 
1 . 視聴中に、[画面表示]ボタンを押します。 


戻る 


画面にな下の情報が5秒間表示されます。表示中に [ 画面表示]または龜を巧すと表示が消えます。 


① 現在の番組タイトル 

② 放送局□ゴ 
⑤放送局名 

④ 3巧チヤンネルを号 

⑤ リモコン番号 



視聴中の番組の詳細を知りたいとき 


視聴中に、番組の詳細情報を確認することができます。 
1 . 視聴中に、[番組情報]ボタンを押します。 


戻る 


画面に L ソ下の情報が15砂間表示されます。表示中に [ 番組情報]または>を巧すと表示が消えます。 


① 現在の番組タイトル 

② 放送局□ゴ 
⑤放送局名 

④ 3巧チャンネル番号 

⑤ リモコンを号 

⑥ 放送時間 

③ 番組映像情報 

⑧ 番組音芦情報 

⑨ 番組内容（最大8行） 




その他の便利機能 
















































テレビを 


番組表を見たいとき 


視聴中に、番組表を確認することができます。 

また、番組表か5選択した番組の詳細情報をお認することができます。 

1 . 視聴中に、[番組表]ボタンを押します。 


画面に4時間分のを組一覧が表示され、現在視聴しているを組が選択されたが態で表示されます。 
[ 番組表 ] または • を巧すと表示が消えま 
す。 


現在視聴巧能なを組を選択している場合、 
©を巧すと、選択したを組に切り曽わりま 
す。（陳「番組表での選局方法 J (30 ページ） 
参照） 



番組の詳細情報を確認する場合は、 < C ^ - 
Ca > • 0または0を押して番組表か5 
番組を選択し、[番組情報]ボタンを押します。 


画面にな下の情報が表示されます。[番組情 
報]または>を巧すと表示が消えます。 



[ jhk ) 

D - 回 

封 


時巧 


番が内容 

18:30-18:45 


曰本全国のニュースをご紹介。 


東西のを地方から最新の情巧をおをりします。 


東西公困にお < な。 


的 


(を組情報)/(戻る)前画面，（ホ定)違局.（番が表)お了 


① 放送局名 

② 番組タイトル 

⑤3巧チャンネル番号 

④ 放送時間 

⑤ を組内容 




その他の便利機能 






















楽しむ 


音を一時的に消したいとき 


視聴中に、音を一時のに消すことができます。 
1 , 視聴中に、||を押します。 

画面下部に■巧，が表ホされます。 


消音 


再び音を化すには g を巧すか、音量 +/- ボ 
タンを巧します。 



オフタイマー設定のしかた 


オフタイマーは、設定した時間が経過すると、電源を自動のに切る機能です。 
視聴中に、オフタイマー設定を切り替えることができます。 


視聴中に、[オフタイマー]ボタンを押します。 


画面下部に現在の設定内容が5砂間表示され 
ます。表示中に皇を巧すと表示が消えます。 


2 . オフタイマー設定時間を変更する場合は、設 
定したいオフタイマー設定が表示されるま 
で、[オフタイマー]ボタンを数回押します。 

[ オフタイマー]を巧すたびに、オフタイマー 
設定が切り曽わります。 

最新の設定内容が5砂間表示されます。設定 
内容表示か55砂が経過すると、表示された 
内容でオフタイマーが設定されます。 



オフタイマーを設定しない場合、[オフタイ 
マーオフ]を選択します。 



その他の便利機能 




























テレビを楽しむ 


字幕切替のしかた 


地上デジタル放送では、字幕が付属情報として送信されます。 

字幕は、映像や音声と同期した字幕サービス（訳字字幕など）です。 
視聴中に、字幕の表示設定を切り替えることができます。 


視聴中に、[字幕]ボタンを押します。 


画面下部に現在の設定内容が5砂間表示され 
ます。表示中に皇を巧すと表示が消えます。 


音量 


。ンチいネル 


消音音声切曾字幕宙お情報 

〇 〇参〇 

オフタイト省エネ画質モ-ド画面サイス" 
0 0 0 0 


2 , 他の設定に切り替える場合は、設定したい字 
幕設定が表示されるまで、[字幕]ボタンを 
数回押します。 

[字幕]を巧すたびに、字幕が切り曽わります。 

最新の設定内容が5砂間表示されます。設定 
内容表示から5砂が経過すると、表示された 
内容で字幕が設定されます。 

字幕を表示しない場合、[字幕なし]を選択 
します。 





その他の便利機能 













映像モードを設定ずる 


映像モードを選択する 


本製品では、映像モードを切り曽えて、お楽しみいただけます。 

また、お好みの映像モードを、あ5かじめ設定しておくことができます。 
工場出荷時の設定は、「鮮やか J です。 


国質モ -F 


を押します。 


メニュー画面か5選択する場合は、[映像調 
整]=> [ 映像モード]を選択します。 


2 , 画面下部に、 L ソ下の映像モード頂目が表示されま 
す。 




3 . W または H を押して映像モードを選択し、 


@を押します。 


鮮やか 

明るく、迫力のある映像で楽しむとさ 

標準 

お部屋で落ちついた雰囲気で楽しむとき 

柔らか 

お部屋を少し日音くして柔らかみのある雰囲気で楽しむとき 
(暖かみのある色あいを再現します。） 

お好み 

設定した映像調整に従った映像「お好みの映像モード」 

を調整する （38 ページ）参照） 


4 . 映像モードが設定され、[メニュ ー] 画面表示に戻ります。 
通甫画面に戻る場合は、^または • を巧します。 























映像モード 


お好みの映像モードを調整する 


本製品では、日月るさ、コントラスト、シャープネスなどに関する映像調整を映像モードの[お好み]と 
して設定することができます。 

設定値の目安として、 L ソ下の表を参考にしてください。 


調整項目 

内容 

e 

8 

巧るご 

画面の B 月るごを調整します。 

暗 < なる 

日月るくなる 

コントラスト 

画像のコントラストを調整します。 

弱くなる 

強くなる 

色の濃ご 

画像の色の濃ごを調整します。 

薄くなる 

濃くなる 

色あい 

画像の色あいを調整します。 

紫色が強くなる（一） 

黄色が強くなる （+) 

シヤープネス 

画像の輪郭を調整します。 

弱ぐなる 

強くなる 

色温度 

画像の色温度(暖色•寒色)を設定します。 

[暖1]、[暖2]、[標準]、[寒1]、[寒 2] のい 
ずれかを選択 

DNR 

画像のノイズ低減を設定します。 

[オフ]、[低]、[中]、[高]のいずれかを選択 


映像調整のしかた 



2 . または < X > を押して[映像調壁] 

項目を選択し、@を押します。 


映像調整 



■映像トド 

鮮やか 

bni デジタル設定 

明るさ 

30 

Me む映像調舊 ■ 

つントラスト 

30 

iJTl 音声設定 

色のおさ 

35 

〇省エネ設定 

色あい 

0 

閣 OSD 設定 

シャープネス 

20 


色温度 *0 N R ••- 


巧期設定に戻す 


メニュ ー :終了 


























を設ちする 


またはを押して調壁する項目 
を選択し、@を}甲します。 

画面下部に、映像調整用バーが表示されます。 


4. (^^または^>)を押して値を調壁し、 ® を押 
します。 

@を巧すと、調整値の変更が保存され、[映 
像調整]メニュー表示に戻ります。各調整値 
が変更されると、 [ 映像モード]が [ お巧み] 
に変更されます。 





m 



弓怯続き他の項目を調整する場合ま、手順 3 .. 
手順 4. を繰り返します。 


5. ^を押します。 

[映像調整]メニュー表示に戻ります。 

各調整値が変更されると、 [ 映像モード]が 
[お好み]に変更されます。 



IJTI 音声設定 
励 省エネ設定 
閣 OSD 設定 


色温度 iD N R 
初期設定に戻す 


つントラスト 


明るさ 


映像調整 


iM デジタル設定 


映像モード 



お好みの映像モ—ドを調整する 
































映像モードを設定する 


色温度 - DNR 調舊のしかた 


1 , または<!>を押して [ 色温度- DNR ] 
項目を選択し、@を押します。 

[色温度- DNR ] メニューが表示され、先頭 
の項目が還択された状態で表示されます。 


2 , または <三> を押して[色温度]ま 

たは [ DNR ] 項目を選択し、@を押します。 


3 . または y を押して設定する項目を選択し、 

©を押します。 

調整値の変更が保存され、 [ 色温度- DNR ] 
メニュー表示に戻ります。 




映像モード 

鮮やか 

网了‘ジタル設定 

明るさ 

30 

む映像調舊 ■ 

つントラスト 

30 

目の目音声設定 

をの廢さ 

35 

KPI 省エネ設定 

色あし、 

0 

閣 OSD 設定 

6/ャープネス 

20 


1色温度 *0 N R - - - 1 


初期設定に戻す 


メニュ ー : 終了 


映像調整 

励デジタル設定 

丽音声設定 
岡省エネ設定 
勵 OSD 設定 

1色温度 1 

P N R 

メニユ ー: 終了 


4 . 調壁を終了する場合は、^を押します。 

[メニュー] 画面表示に戻ります。通苗画面に戻る場合は、0または • を巧します。 


[色温度- DNR ] の調整値は、すべての[映像モード]に共通して反映されます。 


•設定内容をすべて工場出荷時の設定状態に戻す場合は、メニユー画面か引映像調割づ脚期設定に戻す]を選択し、 

を押します。 

映像調整のすべての項目が工場出荷時の設定状態に戻ります。 

V . 













音声を設定する 



<使 5 音声を設定する 


本製品では、バランス、ほ音、高音などの調整を行って、お好みの音芦を設定することができます。 
設定値の目安として、じ TF の表を参考にしてください。 


調整項目 

内容 

6 

e 

バランス 

左ちの音量バランスを調整します。 

左が強くなる 

ちが強くなる 

ほ音 

低音を調整します。 

弱くなる 

強くなる 

高音 

局音を調整します。 

弱くなる 

強くなる 

EQ 

(イコライザー） 

聞さやすいスピーカーの音を設定し 
ます。 

[標準]、[映画]、[ライブ]、[お好み]を選択 


リモコンの皇 を押し、 [メニュ ー 1 画面を表示します。 


2. く主>またはく^を押して[音声設定] 
項目を選択し、@を押します。 

項目のち側に [ 音声設定 ] メニユーが表示さ 
れ、先頭の項目が選択された状態で表示され 
ます。 


3. <:主>またはを押して調節する項目 
を選択し、@を押します。 

画面下部に、音芦調整用バーが表示されます。 



音声設定 

励デジタル設定 
丽映像調整 

低音 0 

局音 0 

E Q 設定 ■•- 

励省エネ設定 

初期設定に戻す 

勵 OSD 設定 


メニユ ー :終了 



局 音 


30 





























音声を 


4. または!^を押して値を調壁し、@を押します。 

調整値の変更が保存され、[音声設定]メニュー表示に戻ります。 

引き続き他の項目を調整する場合は、手順 3. 〜手順んを繰り返します。 

5, 調壁を終了する場合は、^を押します。 

[ メニュ ー] 画面表示に戻ります。 

通甫画面に戻る場合は、[戻る]または[メニュー]を巧します。 

•設定内容をすべて工場出荷時の設定状態に戻す場合は、メニュー画面か引音声設定]づ脚期設定に戻す]を選択し、 
を押します。 

音声設定のすべての項目び工場出荷時の設定状態に戻ります。 

V 






設ちする 




目を選択し、@を押します。 


4 . 


圆 デジタル設定 
風 映像調整 


バランス 

0 

低音 

0 

高音 

0 

EQ 設定 •一 


画面下部に、な下の EQ 設定項目が表示され 
ます。 



1ち丄イ、日文化 

OSD 設定 


巧期設定に戻す 


Ok > または ^こ> を押して調壁する項目を 


還択し、ィまたは)►を押して設定値を調壁し 


ます。 


音声設定 

励デジタル設定 

■ EQ モ-ド' も'好み1 

丽映像調整 


ち戸お巧 H 


1^^ 省エネ設定 


勵 0 SD 設定 


メニユ ー :終了 


[300 Hz ][1 kHz ][2 kHz ][3 kHz ][8 kHz ][15 kHz ] の备調整値が変更されると、 [ EQ モード]が [ お好 
み]に変更されます。 



本製品では、 EQ 設定として[お好み]を選択した場合のイコライザーモードを調壁することができます C 

1,リモコンの > を押し、[メニユ ー] 画面を 
表巧します。 


またはく^を押して[音声設定] 
項目を選択し、@を押します。 

項目のち側に [ 音声設定 ] メニューが表示さ 
れ、先頭の項目が選択された状態で表示され 
ます。 


音声設定 

圆デジタル設定 
風 映像調整 

6。臨^編 

■バランス 〇| 

あ音 0 

高音 0 

E Q 設定 ■•- 

岡省エネ設定 
閣 0 SD 設定 

ネ刀期設定に戻す 

メニユ ー :終了 


ぐ^またはぐ〇を押して [ EQ 設定]項 


音声設定 



標準 

標準的な映像に適したイコライヴー設定 

映画 

映画の視聴に適したイコライヴー設定 

ライブ 

ライブ映像の視聴に適したイコライヴー設定 

お好み 

設定したイコライヴーちードに従つた設定 


お巧みのイコライザーモードを設定 • 調整する 


1す T ' ドを謹する 
















音声を設定ずる 


5 . ^を押します。 

[音声設定]メニュー表示に戻ります。 

6 . 調壁を終了する場合は、^を押します。 

[ メニュ ー] 画面表示に戻ります。 

通窜画面に戻る場合は、0または0を巧 
します。 

各調整値が変更されると、 [ EQ モード]が[お 
好み]に変更されます。また、調整された内 
容は、 EQ モードとして[お好み]を選択し 
た場合に反映されます。 




B お好みのイ n ライザ—モ—ドを調整する 





省エネ機能を設定ずる 

本製品には、 UTF のような省エネ機能があります。 


消費電力 

画面のバックライトを調整することにより消費電力を低減する機能です。この設 
定により、画面全体の日月るごが変更ごれます。 

• [省エネ 0] :バックライトを調整しません。画面が一番日月るくなります。 

• [省エネ 1] :画面の日月るごが抑えられます。 

• [省エネ 2] :[省エネ 1] よりもさらに画面の明るさが抑えられます。 
視聴しながら1」モコンの [ 省エネ]ボタンで切り替えることもできます。 

外部入力無信号オフ 

外部入力を選択している際に無信号状態で15分間が経過すると、自動的に待機 
状態に変更する機能です。 

•[オン]: 機能を使用します。 

•[オフ]: 機能を使用しません。 

無操作電源自動オフ 

無操作状態で3時間が経過すると、自動的に待機状態に変更する機能です。 
•[動作しない]: 機能を使用しません。無操作状態で3時間が経過してを、電源 
オンの状態のままとなります。 

•[ 動作する] :機能を使用します。 

オフタイ 7— 

設定した時間が経過すると、自動的に待機状態に変更する機能です。 
f ►オフ ► 15 分 ► 30 分 ► 60 分 ► 90 分 ► 120 分1 

視聴しながら U モコンでオフタイマーの時間を切り替えることもできます。 

解除するときは、「オフタイマーオフ」にしてくだごい。 


1 , •を押し、[メニュー]画面を表示します。 


2 , <^全>または<5>を押して[省エネ設定] 
項目を選択し、@を押します。 

項目のち側に、[省エネ設定 ] メニューが表 
示され、先頭の項目が選択されたが態で表示 
されます。 



省エネ設定 

网デジタル設定 
丽映像調整 
网音声設定 

外部入力無信号オフ オフ 

無操作電源自動 オフ 動作する 

オフタイマー オフ 


初期設定に戻す 

閣 OSD 設定 



メニュ ー :終了 













省エネ機能を設定する 


3 . またはを押して[消費電力]、 
[外部入力無信号オフ]、[無操作電源自動才 
フ]、または[オフタイマー]項目を選択し、 
©を押します。 

画面下部に、設定項目が表示されます。 



4 . W または y を押して設定する項目を選択 
し、@を押します。 


@ を巧すと、設定が変更され、 [ 省エネ設定] 
メニュー表示に戻ります。 



[15 分 I MU EES 


引き続き省エネ項目を設定する場合は、手順 
3. 〜手順んを繰り返します。 


5 . 設定を終了する場合は、を押します。 

[メニュ ー] 画面表示に戻ります。 

通南画面に戻る場合は、0または0を巧 
します。 



設定内容をすべて工場出荷時の設定状態に 
戻す場合は、<：^>または<三>を押し 
て[初期設定に戻す]項目を選択し、© 
を押します。 

@を巧すと、省エネ設定のすべての項目 
が工場出荷時の設定状態に戻ります。 


省エネ設定 



消費電力 

省エネ0 

に HI 了ジタル鼓定 

外部入力無信号オフ 

オフ 

風映像調整 

無操作電源自動オフ 

動作する 

网音声設定 

オフタイマー 

オフ 

llff 普'エネ設定 ■ 

1初期設定に戻す 1 


閣 OSD 設定 


メ—ユ ー: 随了 


























メニユー画面を設定する 



—画面を設ちする 


[メニュー]ボタンを押すと表示される[メニュー]画面の表示時間 • 透明度を設定することができます。 



2 . またはく三> を押して [OSD 設定] 

項目を選択し、@を押します。 

項目のち側に、 [OSD 設定]メニユーが表示 
され、先頭の項目が選択された状態で表示さ 
れます。 


3 . <5>または<:主>を巧して[表示時間] 
項目を選択し[決定]ボタンを巧します。 


OSD 設定 


1表示時帛 15お'| 

【训デジタル設定 

适明度 1 

丽映像調整 
网音声設定 

10^省エネ設定 


メニユ ー: 終了 


表示時間_ 
5否 


4 . W または）叫を押して設定する項目を選択 
し、©を押します。 


[OSD 設定]メニュー表示に戻ります。 


OSD 設定 


1表示時帛 1日秒1 

[ CHJ デジタル設定 

丽映像調整 

目の目音声設定 

省エネ設定 

透明度 1 

メニユ ー: 終了 














メニュー画面を設ちずる 



5 . < Z > を押して [ OSD 設定]メニューから 
[透明度]項目を選択し、[決定]ボタンを押 


します。 


画面下部に、透日月度調整用バーが表示されま 


す。 



0または0を押して{直を調整し、^を押 
します。 


OSD 設定 

画 デジタル設定 
丽 映像調整 
l / Ji 音声設定 
15^省エネ設定 


表示時間 


0 (透明度お)か5 4 (透明度高)まで変更 
でさます。 


調整値の変更が保存され、 [ OSD 設定]メ 
ニュー表示に戻ります。 


7 . >を押します。 

[メニュ ー] 画面表示に戻ります。 

通窜画面に戻る場合は、•または0を巧 
します。 










機器の設定 



暗証を号、字幕-文字スーパー、音声切替、番組表取得に関する設定を行います。 


暗話番号設定 


暗証番号は、お客様が登録したさ種設定状態を保護するための、4巧の番号です。 
工場出荷時の暗証番号は、「999引です。 

日旨証を号は、変更する必要がなければ工場出荷時のままでお使いください。 



注意 

• 変更した日音証ま号は必ずメモに残し、 
修理になることがあります。 

管理してください。暗証ま号を忘れて操作でさなくなった場合、有償 


この操作は、リモコンを使用して行います。操作の途中で操作を中止する場合は、[戻る]ボタンを巧 
して、前画面に戻ってください。また、手順 2. L ソ降の手順において何を操作を行わないげ態で1分が 
経過すると、通甫画面に戻ります。 

1,•を押し、 [メニュー] 画面を表示します。 


• すでに[受信設定]メニューが表示されて 
し、る場合は、手順3 .へ。 


2, く主〉またはく三>を押して[デジタル設定] 
項目を選択し、@を2回押します。 

[ 受信設定]メニユーが表示され、先頭の項 
目が選択された状態で表示されます。 



デジタル設定 


デジタル設定 

晒:デジタル設定^^^^^^ ■ 


映像調整 


|/1|音声設定 
预 省エネ設定 
W \ OSD 設定 


メニュ ー: 終了 












機器の 


3. y を押します。 

[ 機器設定 ] メニューが表示され、先頭の項 
目が選択された状態で表示されます。 

4. 參を押し、 く王〉 またはく互〉を押してり宜 
証番号]項目を選択します。 

項目のち側に、メニューが表示されます。 

5 . [ 更新する]が選択されていることを確認し、 
參を押します。 

テキストポッフスが表示されます。 

更新しない場合は、を巧して[やめる] 
を選択し、 ® を巧します。 


受信設定 

r 

檐お設定 巧お表示 

テスト 

地域設定•(神を川） 

チャンネル自動設定 

チャンネル追加設定 

リモコン設を 

チャンネルスキツブ 

受信レベル 


お住まいの都道府県を設定し 

ます。 

(ち E ので選択-(ホ定）で設定 

-(房る） /( メニュ ー） で終了 


1受信設定 

機器語定 

1 情報表示 

テスト 1 

暗証番号 

字幕•文字スーパー 

音声切披 

番組表®得語を 




暗証番号を設まします。 




(え E 口）で選択-(ホ定）で設定-(房る）/けニ ニ 

L—) で終了 



剥言記を 

を種情報表示 テスト 

>暗証香号 

暗証番号 

暗証番号を更新しますか？ 

字にス字 スーい一 

更新する 

音声切換 

やめる 

番組表®得語を 


暗証番号を設まします。 

(ち E ので選択-(ホを）で設定-(房る）で前画面- けニュ ー) で終了 


6 . 表示されたテキストボックスに、現在の日音証 
番号を数字ボタンで入力します。 

入力内容は、 「* j で表示されます。 

4巧目を入力すると、次のテキストボックス 
が表示されます。 



暗証番号を設定します。 

(数字）で人力.（戻る）で前画面.（メこュ ー） で終了 


入力内容に誤りがある場合は、「日旨証番号が 
違います。」と表示されます。この場合は、[戻 
る]を巧し、 [ 機器設定 ] メニュー表示に戻り、 
操作をやり直します。 



















設定 


7. 巧に表ちされたテキストボックスに、新しい 
暗証番号を数字ボタンで入力します。 

入力内容は、 「* j で表示されます。 

4巧目を入力すると、「暗証番号が更新され 
ました。 J と表示されます。 


機器設定 

を種情報表示 

テスト 1 

>暗証番号 > 新しい暗証番号 



暗証番号 

字打文字スーパー 
音声切換 
き組表お得設定 


暗化番号を設定します。 

(数字）で入力 • （戻る）で前画面 • （メニュ ー） で終了 



8,感を押します。 

[機器設定]メニュー表示に戻ります。 

通甫画面に戻る場合は、0または0を巧 
します。 



ま意 


• 各種設定を工場出荷時の状態に戻すには、日音証ま号の入力が必要です。変更した日音証ま号は必ずメモに残し、 
管理してください。暗証番号を忘れて操作できなくなった場合、有償修理になることがあります。 













機器の 


字幕.スーパー設定 


本製品は、地上デジタル放送の付属情報として送信される字幕および夕字スーパーを表示して視聴する 
ことができます。 

字幕は、映像や音声と同期した字幕サービス（訳字字幕など）です。 

文字スーパーは、映像や音声と同期していない字幕サービス（ニュース速報、時報など）です。 


工場出荷時の設定は、「字幕：なし_!、「文字スーパー：第1言語 j です。 

この設定は、変更することができます。 

また、視聴しなが5リモコンで字幕を切り曽えることもできます。 （《= 「字幕切曽のしかた J (36 ページ) 
参照） 


1,を押し、[メニュー]画面を表示します。 

-すでに[受信設定]メニューが表示されて 
いる場合は、手順3 .へ。 


2, く主>またはく三>を押して[デジタル設定] 
項目を選択し、©を2回押します。 

[ 受信設定 ] メニューが表示され、先頭の項 
目が選択された状態で表示されます。 


3. 0 を押します。 

[機器設定]メニューが表示され、先頭の項 
目が選択された状態で表示されます。 



デジタル設定 


1デジタル設定 1 

n?i 映像調整 

1/11音声設定 
^省エネ設定 
勵 OSD 設定 


メニユ ー: 終了 


1受信設定 

機器語定 

巧租表示 テスト 

暗証番号 

字幕•文字スーパー 

音声切換 

を紐表®得語を 


暗証番号を設定します。 

(矢 E ので選巧-(ホ定）で語定* (戻る）/ (メニュ ー) で较了 













設ち 


4. ぐ^を押して [ 機器設定 ] メニューから [ 字 
幕•文字スーパー]項目を選択し、@を押 
します。 


項目のち側に、メニューが表示されます。 


き幕を設定する場 S ホ、または < c ^> 
を押して[字幕]項目を選択し、@を押し 
ます。 


項目のち側に、メニューが表示されます。 


[字幕] 項目を設定しない場合は、手順 
7 .へ。 


6. またはく^を押して[なし]、[第 

1言語]、または[第2言語]項目を選択し、 
參を押します。 


字幕の設定が変更され、前のメニュー表示に 
戻ります。 


で字スーパーを設定する場合は、を押 
してメニューか5[文字スーパー]項目を選 
択し、@を押します。 


項目のち側に、メニューが表示されます。 


[文字スーパー] 項目を設定しない場合は、 
手順9 .へ。 


I 受僖設定 


各種情報表示 


暗証番号 

字幕•文字スーパー 
音声切換 
番ホ且表取得設定 


字幕•文字スーパーの動作を設定します。 

(矢印）で選択.しま定）で設定.（戻る）/ (メこュ ー) で終了 



受信設定 

1 機器設を 

各種情報表示 テスト 

> 字幕•文字スーパ 

— >字幕 





暗証番号 

字幕 

なし 

字幕•文字スーパー 

义字ス^/\一 

宰1き言五 

音声切お 


第2言語 

をが表®得語を 


字幕•文字スーバーの動作を設定します。 

(矢印）で選択-(ホ定）で設定 

. 煩る）で前画面.（メこュ ー） で終了 



C 謹蠢定する 























機器の 


8. <至〉または < x > を押して[なし]、[第 
1言語]、または[第2言語]項目を選択し、 
©を押します。 

文字スーパーの設定が変更され、前のメ 
ニュー表示に戻ります。 


9. 0 を押します。 

[機器設定]メニュー表示に戻ります。 

通窜画面に戻る場合は、0または0を巧 
します。 


剥言設定 

機器語定 

各種情報表示 テスト 1 

>字幕•文字スーパー > 文字スーパー 


暗証を号 

字を 

なし 1 

字幕•文字スーパー 

文字スーパー 第1言語 

音声切換 


番組表巧得語を 


字幕•文字スーパーの動作を設定します。 

(矢 Efl) で選択-(ホを）で設定 

• (戻る）で前画面 

-(メ ニュ ー） で終了 


受信設定^^ 

機器詰定 

1 巧巧表示 

テスト 1 

暗証番号 

字幕•文字スーパー 

音声切披 

を紐表®得語を 




暗証番号を設まします。 




(ち E 口）で選択-(ホを）で設定* (戻る）/ (メニ ニ 

L—) で終了 



ま思 

• 映像にはじめから付加されている字幕-文字スーノ N " —については、表示方法を変更することはでさません。 














設定 


音声切替 


的* ，二…... 

か _L. . ち 1 、-ホ -L 化 


が -!* 


、、* ,,!■ '_. ,1 I, 

化 L 〜け fJSHlL ， ] 。 口わ Jir み —— -LW ’ W I ■■ 


V 1 ’ . I 

lItj 1 5!^r ■化 f ム *. 




本製品は、音芦を重放送を「主音芦_!、「副音芦 J または「主音声+副音芦 J で視聴することがでさます。 
工場出荷時の設定は、「主音芦 J です。 

この設定は、変更することができます。 

また、視聴しなが5リモコンで音芦を切り曽えることもできます。 （**= 「音芦多重放送を楽しむ J (32 ペー 
ジ）参勵 


1, S を押し、[メニュー]画面を表示します。 


• すでに[受信設定]メニューが表示されて 
し、る場合は、手順3 .へ。 



2. くまたはを押して[デジタル設定] 
項目を選択し、©を2回押します。 

[ 受信設定]メニユーが表示され、先頭の項 
目が選択された状態で表示されます。 


3. y を押します。 

[機器設定]メニューが表示され、先頭の項 
目が選択された状態で表示されます。 


4. を押して[音声切替]項目を選択し、 
@を押します。 

項目のち側にメニューが表示ごれ、設定され 
ている項目は、選択された状態で表示されま 
す。 


デジタル設定 


1 デジタル設定 ■ 

画;⑩デジタル設定 ■ 


丽映像調整 
丽音声設定 

KPI 省エネ設定 
國 OSD 設定 

メニユー終了 


1别言設定 

巧報表示 テスト 

暗証番号 

字幕1文字スーパー 

音声切換 

を組表取得語を 


暗証番号を訟をします。 

(矢印）で選が-(決定）で設定 

. (戻る） /( メニュ ー） で後了 


受イ言設定 


暗証番号 

字幕I文字スーパー 
音声切換 
香系且表お得設定 


音寅の切り換え動作を設定します。 

(矢印）で選巧 ■ (ホ定）で設定 • 原る） /( メニュ ー） で終了 




















機器の 


5. またはを押して[主音声]、[副 
音声]、または[主+副]項目を選択し、@ 
を押します。 

[機器設定]メニュー表示に戻ります。 

通窜画面に戻る場合は、0または0を巧 
します。 


番組表取得設定 


本製品は、番組表の自動取得について、「取得する J または「取得しない J を設定することができます。 
工場出荷時の設定は、「取得する J です。 

この設定は、変更することができます。 


剥言設定 

^を種情報表示 

>音声切り換え 



お註ま号 

ち音声 


字吉•文字ス ー/■i- 

副音声 


音声切換 

主+呈リ 


番組表®得語を 



音声の切り換え動作を訟定します。 

(矢印）で選択.（ホ定）で設定.煩る）で前画面* (メ ニ ュー)で格了 


1■^龜を押し、 [メニュー] 画面を表示します。 

• すでに [ 受信設定] 少こュ ー が表术されて 
いる場合は、手順3 .へ。 



2. <:全>または<1>を押して[デジタル設 
定]項目を選択し、©を 2 回押します。 

[受信設定]メニューが表示され、先頭の項 
目が還択された状態で表示されます。 


デジタル設定 


1デジタル設定 ■ 

風映像調整 
丽音声設定 

省エネ設定 
閣 OSD 設定 


メニユ ー: 終了 


3, y を押します。 

[ 機器設定 ] メニユーが表示され、先頭の項 
目が選択された状態で表示されます。 



















設定 


4. ぐ^を押して[ま組表取得]項目を選択し、 
@を押します。 

項目のち側にメニューが表示され、設定され 
ている項目が選択されたげ態で表示されます。 


5, くまたはを押して[取得する]ま 
たは[取得しない]項目を選択し、@を押 
します。 

[機器設定]メニュー表示に戻ります。 

通常画面に戻る場合は、> または [ メニュー] 
ボタンを巧します。 


受信設定 


>香組表取得設定 


暗註番号 

字ぉ’文字ス^パー 
音声切換 
番組表お得設定 


情報表示 


番絹表の取得動作を設定します。 

I矢印）で選択 • （決定）で設定-(戻る）で前画面 • （メニュー）で終了 


テスト 




電波状況によって番組情報のダウン□ー ドに時間がかかる場合があります。 
















機器の 



本製品では、 B - CAS 力ードの情報、ファームウエアパ'-ジョン、放送メールを画面に表示して確認す 
ることがでさます。 


B - CAS 情報 


本製品に装着された B - CAS 力ードの情報を確認することができます。 

お問い合わせをいただく際にお要となる力ード ID も、 B - CAS 力ードを取り外すことなく確認すること 
ができます。 


*1, 参を押し、[メニュー]画面を表示します。 

• すでに[受信設定]メニューが表示されて 
いる場合は、手順3 .へ。 



2, またはを押して[デジタル設定] 

項目を選択し、©を2回押します。 

[受信設定]メニューが表示され、先頭の項 
目が選択された状態で表示されます。 



3, y を2回押します。 

[情報表示]メニューが表示され、先頭の項 
目が選択された状態で表示されます。 


情報表示 


B-CAS 力ードの情報を表示します。 

(矢印）で選巧.（決定）で設定.煩る）/ (メこュ ー) で終了 















設定 


4. <Cl> または <X> を巧して旧- CAS 情報 ] 
項目を選択し、@を押します。 

項目のち側に、 B - CAS カードに関するじ(下 
の情報が表示されます。 

•カード識別 
• 力ード ID 
. ブルー プ ID 


1 受信設定 

機器設定 

■ 情表示 

> B-CAS 情報 



B-CAS 情報 


已一 CAS 情報表示 

バージョン巧银 

カード識別 

力ードの 

おしらせ 

カード識別 

グルー ブ ID 


已 一CAS カードの情報を表示します。 

(矢印）で選択 ■ (戻る）で前画面 • （メ ニュ ー） で終了 


5. 表示された B - CAS 情報を確認し、^を押 
します。 

[情報表示]メニューが表示され、先頭の項 
目が選択された状態で表示されます。 

通甫画面に戻る場合は、 j | または0を巧 
します。 



機器設定 

受眉設定 j 

B-CAS 情報 

バージョン情報 

巧さ メール 


B-CAS 力ードの情報を表示します。 

(矢印）で選択-(決定）で設定 

. 煩る）/ (メ こュ _) で終了 










機器の 


バージョン情報 


本製品のファームウェアバージョンを確認することができます。 

この操作は、リモコンを使用して行います。操作の途中で操作を中止する場合は、0を巧して、前画 
面に戻ってください。また、手順 2. L ソ降の手順において何も操作を行わないげ態で1分が経過すると、 
通窜画面に戻ります。 


I 参を押し、 [ メニュ ー] 画面を表示します。 

-すでに[受信設定]メニューが表示されて 
いる場合は、手順 3 .へ。 



2. または < C 三>を押して[デジタル設定] 

項目を選択し、©を2回押します。 

[ 受信設定 ] メニューが表示され、先頭の項 
目が選択された状態で表示されます。 


デジタル設定 


1デジタル設定 1 

国拓.デジタル設定 ■ 


IS 映像調整 
丽音声設定 

KPI 省エネ設定 
慰 OSD 設定 

メニユ ー: 終了 


3. y を2回押します。 

[ 情報表示 ] メニューが表示され、先頭の項 
目が選択された状態で表示されます。 


4. <5>を押して[情報表示]メニューか5 
[バージョン情報]項目を選択し、@を押 
します。 


項目のち側に、パ'—ジョン情報が表示されます。 



な器設定 

1 情龍ホ 

1 ^imm 1| 

己一 CAS 情報 

バージョン情が 

めをメール 



B-CAS 力ードの情報を表示します。 


(え E 口）で選択-(決定）で設定-(房る）/ (メニ ニ 

L—) で終了 



已 一CAS 情報 
バージョン情報 
おしらせ 


バージョン情報を表示します。 

(矢印）で選択 • （ホ定）で設定 • （戻る） /( メニュ ー) で終了 




















設定 


5. 表示されたバージョン情報を植認し、^を 
押します。 


[ 情報表示 ] メニュー表示に戻ります。 


戻る 


通甫画面に戻る場合は、0または0を巧 
します。 


放送メール 


仁 


放送メールは、デジタル放送波を利用して送信されるメールです。 

放送メールには、放送局からのお知5せや、本製品のダウン□-ド情報などがあります。 
本製品では、受信した放送メールを画面に表示して確認することができます。 

本製品には、最新の10件の放送メールが保存されます。 


を押し、[メニュー]画面を表示します C 


すでに[受信設定]メニューが表示されて 
いる場合は、手順3 .へ。 


2. またはを押して[デジタル設定] 

項目を選択し、@を2回押します。 

[ 受信設定]メニユーが表示され、先頭の項 
目が選択された状態で表示されます。 


を2回押します。 

[情報表示]メニューが表示され、先頭の項 
目が選択された状態で表示されます。 



機器設定 

1 情 ホ 

1 smiss 1| 

己一 CAS 情報 

バージョン情報 

ホをメール 



B-CAS 力ードの情報を表示します。 


(矢印）で選択-(決定）で設定 

. 煩る)/(メニニ 

L—) でお了 




受信設を 

情報表示 

テスト 

>バージョン番号 



B--CAS 巧叛 ファームウェアバージョン 

- [DL] Ver 2.00 

バージョン情報 


バージョン情報を表示します。 

(矢印）で選巧.（戻る）で前画面.（メこュ ー） で終了 





視聴を設定する 



















機器の 


4. く^を押して[情報表示 ] メニューから [ 放 
送メール]項目を選択し、©を押します。 

項目のち側に、放送メールの一覧が表示され 
ます。 


5. 〇〇またはを押して一覧から内容 
を確認する放送メールを選択し、^を押し 
ます。 

項目のち側に、選択した放送メールの内容が 
表示されます。 

放送メールの本文は、最大400文字まで表 
7] T されます。 

6. 放送メールの内容を確認し、 U を押します。 

[ 情報表示 ] メニュー表示に戻ります。 

通甫画面に戻る場合は、||または0を巧 
します。 


受イ言設定 


機器設定 


巧!送メールを表示します。 

(矢印）で選択 • （決定）で設定 • （戻る） /( メニュ ー) で終了 


1 受信設定 

機器設定 

1 It 猶ホ 

>が送メール > 一覧表示 

B-CAS 巧報 

曰時 

内容 

，くージョン巧が 

X 月 X 曰 

XXXXXXXXXXXXXXXXX 

放送メール 

y か曰 

XXXXXXXXXXXXXXXXX 


y か曰 

XXXXXXXXXXXXXXXXX 


Z ち Z 曰 

XXXXXXXXXXXXXXXXX 



▼ 



放送メールを表示します。 

(がので選巧.（ホ定）で設定.煩る）で前画面.（メ ニ ュー ） で終了 


情報表示 


放送メールを表示します。 

(矢印）で選択 • （決定）で設定-(戻る）/ (メニュー）で終了 















設定 



本製品では、 B-CAS 力ー ドのテストを行ったり、工場出荷時の設定状態にリセットすることができます。 


B - CAS テス 


本製品に設置された B-CAS 力ー ドのテストを実行することができます。 


1,を押し、[メニュー]画面を表示します。 

-すでに[受信設定]メニューが表示されて 
いる場合は、手順3 .へ。 



2. く全〉またはく^を押して[デジタル設定] 
項目を選択し、^を2回押します。 

[ 受信設定]メニユーが表示され、先頭の項 
目が選択された状態で表示されます。 


3. W を押します。 

[テスト]メニューが表示され、先頭の項目 
が選択された状態で表示されます。 


デジタル設定 


1 デジタル設定 I 

丽映像調整 
丽音声設定 
励省エネ設定 
閣 OSD 設定 


メニユー終了 


到言設定 r «設定 1 を種情報表示 


己一 CAS テスト 

全設定消去 

■ 


B-CAS 力ードのテストを巧います。 

(矢印）で選択-(決定）で設定 

. (戻る）/ (メ ニュ ー） で終了 


4. またはを押して旧- CAS テス 

卜]項目を選択し、 ® を2回押します。 

項目のち側に、メニューが表示されます。 


剥言設定 f 機器設定Iを衝青報表示 




己一 CAS テスト 


全設定消去 




B-CAS 力ードのテストを行います。 

(矢印）で選択.（決を）で設定.（戻る）/ (メこュ ー） で絞了 















機器の 


5. または < X > を押して[実行する] 

項目を選択し、©を押します。 

テストが開始されます。 


受信設定 ] 機器設定 I 情報表示 


已 一CAS テスト 
全設定消す 


已 一CAS 力ードのテストを行います 
実行する 


B-CAS 力ードのテストを行います。 

(矢 Efl) で選巧 • （ホ定）で設定-(戻る）で前画面-(メニュ ー） で終了 


6 . 正常にテストが完了すると、 「 B - CAS 力ード 
は問題ありません J と表示されます。 

エラーが検出された場合は、旧- CAS 力ードのテ 
ストでエラーが見つかりました J と表示されます。 
この場合は、電源をオフにしてコンセントを抜き、 
B - CAS 力ードを入れ直してください。 

旧- CAS 力ードを挿入する」 （13 ぺージ)参勵 



受信記を r 機器設定 


1- CAS テスト 


情報表示 



B-CAS テスト 
を設定消去 


B — CAS 力ードは問題ありません 
戻るボタンを巧してください 



B-CAS 力ードのテストを行います。 

(矢邮で選巧 • （戻る）で前画面* (メ ニ ュー ） で！！了 


7. >を押します。 

[テスト]メニュー表示に戻ります。 

通窜画面に戻る場合は、•または0を巧 
します。 



機器設定 

を種■[青報表示 

受信設定 J 

已 一CAS テスト 



B-CAS 力ードのテストを巧います。 


(ち E ので選択-(決定）で設定 

•(房る）/(メニ 

i—) で終了 














設定 


を押し、[メニュー]画面を表示します。 


すでに[受信設定]メニューが表示されて 
いる場合は、手順3 .へ。 


<!>または <S> を押して [ デジタル設定] 
項目を選択し、@を2回押します。 

[受信設定]メニューが表示され、先頭の項 
目が選択された状態で表示されます。 


を押します。 

[テスト]メニューが表示され、先頭の項目 
が選択された状態で表示されます。 


1 機器設定 I を種情報表示 



デジタル設定 


1デジタル設定 I 

1 た HjiBiiKIJfcl お！ 

風映像調整 

Oil 音声設定 
岡省エネ設定 
間 OSD 設定 


メニユ ー終了 


全設定消ま 


J 


お客様が登録したデジタル設定（[メニュ ー] 画面の [ デジタル設定]項目での設定）をすベて消去し、 
工場出荷時の設定状態にリセットすることができます。 


ま意 


全設定消去を実行すると、すべてのデジタル設定が消去されるため、はじめて本製品をご使用になる際に行 
う必要があるチャンネル設定を再度行ってください。「チャンネルを設定する」り6ぺージ）参照） 



視聴を設定する 


B - CAS 力ードのテストを行います。 

(矢印）で選択 ■ (決定）で設定 • （戻る）/ (メこュ ー） で！！了 













機器の設定 


4. を押して[テスト]メニューから[全 

設定消去]項目を選択し、©を押します。 

項目のち側に、テキストボッフスが表示され 
ます。 



受信設定 r 機器設定 r 情報表示 




已 一CAS テスト 


全設を消去 




工場出荷時の状態に房します。 

(矢 E ので選が-(ホ定）で設定-(戻る） /( メニュ ー) でお了 


5. 表示されたテキストボックスに、日宜証番号を 
数字ボタンで入力します。 

入力内容は、 「*j で表示されます。 

日音証を号を入力すると、「設定を全部消去して 
工場出荷状態に戻します。」と表示されます。 

入力内容に誤りがある場合は、「暗証番号が 
違います。_1と表示されます。この場合は、 
>を巧して[テスト]メニュー表示に戻り、 
手順んじ(降の操作をやり直します。 

6. [ 消去する]が選択されていることを植認し、 
@を押します。 

お客様が登録した各種設定のすべてが消去ご 
れます。 

消去しない場合は、[やめる]を選択し、 
參対甲します。 

7. U を押します。 

[テスト]メニュー表示に戻ります。 

通甫画面に戻る場合は、•または0を巧 
します。 




已 一CAS テスト 

全設を消去 

■ 


工場出荷時のが態に房します。 

(ち E ので選が-(決定）で設定 

•(房る） /( メニュ ー) で終了 




















か部機器と接続する 


ビデオ入力端子を利用する 


本製品に映像/音声ケーブルは付属していません。市販の映像/音声ケーブルをご用意ください。 


1本製品と接続する機器の電源を巧きます。 


2,本体背面の映像入力端子に映像/音芦ケーブ 
ルを接続します。 


3. ご使用になるが部機器の映像出力端子に映像 
/音声ケーブルを接続してください。 

-外部機器の映像出力端子に映像/音声ケー 
ブルを接続するち法は、ご使用の外部機器 
の取扱説明書をご覧ください。 

4. 本体と外部機器の電源を入れます。 

5. リモコンの SI を押します。 

入力機器選択リストが表示されます。 


6. <:^〇>または<^>を押して[ビデオ]を 
選択し、©を押します。 



映像/音声ケーブル 
怖販品） 





ビデオ • DVD レコー ダなどの外部機器 



入力切換 
テレビ 


t ビデオ— 


PC 

HDM I 


7. 外部機器を操作し、映像を表示してくださし、。 







































か部機器と接続する 


HDMI 入力端子に接続する 


. HDMI 端子とは、本体と接続機器をデジタル信号でつなぐことができるインタフエース(接続システム)です。 

• HDMI 端テ付きの機器と本体を一本のケーブルで接続し' 映像と音声を高品質のまま伝送することができます。 
• 本製品に HDMI ケーブルは付属していません。市販の HDMI ケーブルをご用意ください。 

• 本製品が対応している音声入力は PCM です。接続する機器の音声出力設定は、 PCM にしてください。 


1本製品と接続する機器の電源を巧きます。 


2. 本体背面の HDMI 入力端子に HDMI ケーブ 
ルを接続します。 


3. ご使用になる外部機器の HDMI 端子に 
HDMI ケーブルを接続します。 

• が部機器の HDMI 端子に HDMI ケーブル 
を接続する方法は、ご使用の外部機器の取 
扱説明書をご覧ください。 


みみを HDMI VGA PCS 声入力峡 S 左-音口-ち アンテブス•力 



4 . 本体と外部機器の電源を入れます。 


5 , リモコンの»を押します。 

入力機器選択リストが表示されます。 



6 . CO またはを押して [ HDMI ] を選 
択し、©を押します。 



外部機器を操作し、映像を表示してください。 



































か部機器と接続する 


DVI 端子付の機器と接続する 


• DVI - HDMI 変換ケーブルを使えば、 DVI 端子付の機器とち接続できます。 

また、 DVI 端テか5は音声が出力されないので、下記のよラに音声ケーブルでつなぐが要があります。 
• 本製品に DVI - HDMI 変換ケーブルおよび音声ケーブルは付属していません。市販の DVI - HDMI 変 
換ケーブルおよび音声ケーブルをご用意ください。 


1本製品と接続する機器の電源を巧きます。 


2本体背面の HDMI 端子に DVI - HDMI 変換ケー 
ブルを接続し、 PC 音声入力端子に音声ケー 
ブルを接続します。 

3. ご使用になる外部機器の DVI 端子に DVI - 
HDMI 変換ケーブルを接続し、音声出力端子 
に音声ケーブルを接続します。 

-外部機器の DVI 端子および音芦出力端子 
に接続する方法は、ご使用のが部機器の取 
扱説日月書をご覧 < ださい。 


DC 12V IN 

みをみ HDMI VGA PCBP スカ巧 S 古 -g 声 -S アンテブス•力 



4. 本体と外部機器の電源を入れます。 


5,リモコンの》を押します。 

入力機器選択リストが表示されます。 


6. またはを押して [ HDMI ] を選 

択し、©を押します。 



が部機器を操作し、映像を表示してください。 








































か部機器と接続ずる 


パソコンと巧続する 


市販のディスプレイケースレでパソコンにつなぐと、本製品の画面にパソコン画面を映し出せます。 
また、市販の音声ケーブルをつなぐと、本製品のスピーカーでパソコンの音声を楽しめます。 

• パソコンおよび OS ソフトによっては、内容を正しく表示できない場合があります。接続-表示方法 
については、お手持ちのパソコンの取扱説明書をご確認ください。 


1 本製品と接続する機器の電源を巧きます。 


2. 本体背面の VGA 端子に D - sub 15ピンケー 
ブルを接続します。パソコンの音声を本製品 
か5出力する場合は、音声ケーブルち接続し 
ます。 

3. ご使用になるパソコンのモニター(デイスプ 
レイ）端子に D - sub 15ピンケーブルを接続 
します。 

. パソコンをモニターに接続する方法は、ご使 
用の/\°ソコンの取扱説日月書をご覧ください。 

4 . 本体と外部機器の電源を入れます。 



D - sub 15 ピンケーブル 
(市販品） 



5 . リモコンの SI を押します。 

入力機器還択リストが表示されます。 

6 . <x> またはく三>を押して [ P 口を選択 
し、©を押します。 

7 . パソコンを操作してください。 


































ダウン□-ドを行う 



ウン□—ドを巧う 


本製品は、ソフトウエアのアップデートや機器改善などを行うために、地上デジタル放送電波か 5 アッ 
プデータを自動的にダウン□-ドし、ソフトウエアを更新することができます。 

ダウン□-ドは L ソ下の場合にお要に応じて自動的に実行されます。（更新開始時および更新完了時にメッ 
セージが表示されます。） 


• AC コンセントに電源プラグを接続され、本製品が待機状態にある場合。 
•受信レベルが 60 %L ソ上である場合 「受信設定」 （25 ページ）参照) 


ま意 


•ダウン□—ドの実行時は、本製品前面の電源ランプ（ホ）が点滅します。 

• ダウン□-ドには、数分程度がかかります。 

• ダウン□-ドが終了するまで、本製品の電源プラグを抜かないでください。 
• ダウン□-ドが終了するまで、 U モコンの操作を行わないでください。 






地上デジタル放送の 

• 地上デジタ J レ放送のリモコンチヤンネルを、地域別に表示してあります。 

※他地域の放送を受信した場合、チヤンネルと放送局名が異なることがあります。 

• リモコンの数字ボタン1〜12で直接選局ができます。（「地域設定_!「チャンネル自動•追加設定_!を行つ 
てください） 


地域 

リモコン 

ボタン 

放送局を 

地域 

U モコン 
ポタン 

放送局名 

地域 

リモコン 

ボタン 

放送局名 

地域 

1」モコン 
ポタン 

放送局を 

北海道 
Oi 川） 


HBC 旭 JII 

青森 


RAB 青森放送 

茨城 


NHK 総合水戸 

東京 


NHK 総合東京 

2 

NHK 教育旭 JII 

2 

NHK 教育青森 

2 

NHK 教育東京 

2 

NHK 教育東京 

3 

NHK 総合旭 JII 

3 

NHK 総合青森 

4 

曰本テレビ 

4 

日本テレビ 

5 

STV 旭 JII 

5 

青森朝曰放送 

5 

テレビ朝 B 

5 

テレビ朝曰 

6 

HTBMJII 

6 

ATV 青森テレビ 

6 

TBS 

6 

TBS 

7 

TVhliJII 

岩手 


NHK 総合盛岡 

7 

テレビ東京 

7 

テレビ東京 

8 

UHB 旭 JII 

2 

NHK 教育盛岡 

8 

フジテレビジョン 

8 

フジテレビジョン 

北海道 

潮隘） 


HBC 劍隘 

4 

テレビ岩手 

12 

放送大学 

9 

東京 MX テレビ 

2 

NHK 教育訓路 

5 

岩手朝曰テレビ 

栃木 


NHK 総合東京 

12 

放送大学 

3 

NHK 総合翻隘 

6 

旧 C テレビ 

2 

NHK 教育東京 

神奈 JII 


NHK 総合東京 

5 

STV 訓路 

8 

めんこいテレビ 

3 

とちぎテレビ 

2 

NHK 教育東京 

6 

HTB 翻1路 

宮城 


TBC テレビ 

4 

曰本テレビ 

3 

TVK テレビ 

7 

TVh 訓路 & 

2 

NHK 教育仙台 

5 

テレビ朝日 

4 

曰本テレビ 

8 

UHB 訓路 

3 

NHK 総合仙台 

6 

TBS 

5 

テレビ朝曰 

北海道 
(北見） 


HBC 北見 

4 

S ヤギテレビ 

7 

テレビ東京 

6 

TBS 

2 

NHK 教育北見 

5 

KHB 東日本放送 

8 

フジテレビジョン 

7 

テレビ東京 

3 

NHK 総合北見 

8 

仙お放送 

12 

放送大学 

8 

フジテレビジョン 

5 

STV 化見 

が田 


NHK 総合秋田 

群馬 


NHK 総合東京 

12 

放送大学 

6 

HTBil ヒ見 

2 

NHK 教育秋田 

2 

NHK 教育東京 

新漏 


NHK 総合新漏 

7 

TVhil ヒ見 & 

4 

ABS 秋田放送 

3 

群馬テレビ 

2 

NHK 教育新漏 

8 

UHB 北見 

5 

AAB 秋田朝曰放送 

4 

曰本テレビ 

4 

TeNY テレビ'新漏 

北海道 

備励 


HBC 帯広 

8 

AKT 秋田テレビ 

5 

テレビ朝日 

巳 

新潟テレビ21 

2 

NHK 教育帯広 

山形 


NHK 総を止1形 

6 

TBS 

6 

BSN 

3 

NHK 総合帯広 

2 

NHK 教育 lJj 形 

7 

テレビ東京 

8 

NST 

5 

STV 帯広 

4 

YBC 山形放送 

8 

フジテレビジョン 

山梨 


NHK 総合甲府 

6 

HTB 帯広 

5 

YTS 山形テレビ 

12 

放送大学 

2 

NHK 教育甲府 

7 

TVh 帯広 & 

6 

テレビュー山形 

埼玉 


NHK 総合東京 

4 

YBS 山梨放送 

8 

UHB 帯広 

8 

ごくらんぼテレビ 

2 

NHK 教育東京 

6 

UTY 

北海道 
(札幌） 


HBC 札幌 

福島 


福島 

3 

テレビ埼玉 

長野 


NHK 総合長野 

2 

NHK 教育札幌 

2 

NHK 教育福島 

4 

曰本テレビ 

2 

NHK 教育長野 

3 

NHK 総合札幌 

4 

福島中央テレビ 

5 

テレビ朝日 

4 

テレビ信州 

5 

STV 札幌 

5 

KFB 福島放送 

6 

TBS 

巳 

ABN 長野朝曰放送 

6 

HTB 札幌 

6 

T レビュー福島 

7 

テレビ東京 

6 

SBC 信越放送 

7 

TVh 札幌 

8 

福島テレビ 

8 

フジテレビジョン 

8 

NBS 長野放送 

8 

UHB 札幌 


12 

放送大学 


北海道 
極働 


HBC 函館 

千葉 


NHK 総合東京 

2 

NHK 教育函館 

2 

NHK 教育東京 

3 

NHK 総合函館 

3 

千葉テレビ 

5 

STV 函館 

4 

曰本テレビ 

6 

HTB 函館 

5 

テレビ朝日 

7 

TV 個館 

6 

TBS 

8 

UHB 函館 

7 

テレビ東京 

北海道 
惶蘭） 


HB 健蘭 

8 

フジテレビジョン 

2 

NHK 教育室蘭 

12 

放送大学 

3 

NHK 総合室蘭 




5 

STV 室蘭 


6 

HTB 室蘭 

7 

TVh 室蘭 

8 

UHB 室蘭 


《 TVh の3つの中継局については、現在開局は未定です。 （2008 年12月現在) 



B 地上デジタル放送のチヤンネル-覧表 



























































































































































































チヤンネルー覧表 


地域 

リモコン 

ボタン 

放送局を 

地域 

1」モコン 
ポタン 

放送局を 

地域 

リモコン 

ボタン 

放送局を 

地域 

U モコン 
ポタン 

放送局名 

富山 


KN 巳北曰本放送 

滋賀 


NHK 総合大津 

鳥取 


日本海テレビ 

福岡 


KBC 九州朝曰放送 

2 

NHK 教育富 lL 

2 

NHK 教育大阪 

2 

NHK 教育鳥取 

2 

NHK 教育福岡 

3 

NHK 総合富山 

3 

BBC びわ湖放送 

3 

NHK 総合鳥取 

3 

NHK 教育福岡 

6 

チユ ーU ップテレビ 

4 

MBS 毎曰放送 

6 

巳 SS テレビ 

4 

RKB 毎日放送 

8 

巳 BT 富山テレビ 

6 

ABC テレビ 

8 

山陰中央テレビ 

己 

FBS 福岡放送 

石 JII 


NHK 総合金ミ尺 

8 

関西テレビ 

島根 


曰本海テレビ 

7 

TVQ 福岡放送 

2 

NHK 教育金ミ尺 

10 

よみラリテレビ 

2 

NHK 教育松江 

8 

TNC テレビ西日本 

4 

テレビ金ミ尺 

京都 


NHK 総合京都 

3 

NHK 総合松江 

佐賀 


NHK 臟合佐賀 

5 

化陸朝曰放ち 

2 

NHK 教育大阪 

6 

BSS テレビ 

2 

NHK 教育佐賀 

6 

MRO 

4 

MBS 毎曰放送 

8 

山陰中央テレビ 

3 

STS ヴガテレビ 

8 

石川テレビ 

5 

KB 捕都 

岡山 


NHK 総合岡111 

長崎 


NHK 臟合長崎 

福井 


NHK 総合福井 

6 

ABC テレビ 

2 

NHK 教育岡 lL 

2 

NHK 教育長崎 

2 

NHK 教育福井 

8 

関西テレビ 

4 

RNC 西曰本テレビ 

3 

NBC 長崎放送 

7 

FBC テレビ 

10 

よみラリテレビ 

已 

KSB 瀬戸内海放送 

4 

N 旧長崎国際テレビ 

8 

福井テレビ 

大阪 


NHK 総合大阪 

6 

RSK テレビ 

5 

NCC 長崎で化放送 

静岡 


NHK 総合静岡 

2 

NHK 教育大阪 

7 

テレビせとラち 

8 

KTN テレビ長崎 

2 

NHK 教育静岡 

4 

MBS 每曰放送 

8 

OHK テレビ 

熊本 


NHK 総合熊本 

4 

静岡第ーテレビ 

6 

ABC テレビ 

広島 


NHK 総合広島 

2 

NHK 教育熊本 

5 

静岡朝曰テレビ 

7 

テレビ大阪 

2 

NHK 教育広島 

3 

RKK 熊本放送 

6 

SBS 

8 

関西テレビ 

3 

RCC テレビ 

4 

KKT くまわと県民 

8 

テレビ詩岡 

10 

よみラリテレビ 

4 

広島テレビ 

5 

KAB 熊本朝曰放送 

愛知 


東海テレビ 

兵庫 


NHK 総合巧戸 

已 

広島ホームテレビ 

8 

TKU テレビ熊本 

2 

NHK 教育名古屋 

2 

NHK 教育大阪 

8 

TSS 

大分 


NHK 総合大分 

3 

NHK 総合名古屋 

3 

サンテレビ 

山 □ 


NHK 総合山 □ 

2 

NHK 教育大分 

4 

中京テレビ 

4 

MBS 每曰放送 

2 

NHK 教育山 □ 

3 

OBS 大分放送 

5 

C 巨 C 

6 

ABC テレビ 

3 

TYS テレビ山 □ 

4 

TOS テレビ大分 

6 

〜テレ 

8 

関西テレビ 

4 

KRY 山□放送 

5 

OAB 大分朝曰放送 

10 

テレビ愛知 

10 

よみラリテレビ 

已 

YAB 山□朝曰 

宮崎 


NHK 総合宮崎 

王重 


東海テレビ 

奈良 


NHK 総合奈良 

徳島 


四国放送 

2 

NHK 教育宮崎 

2 

NHK 教育名古屋 

2 

NHK 教育大阪 

2 

NHK 教育徳島 

3 

UMK テレビ宮崎 

3 

NHK 総合津 

4 

MBS 每曰放送 

3 

NHK 総合徳島 

6 

MRT 宮崎放送 

4 

中京テレビ 

6 

ABC テレビ 

香 JII 


NHK 教育高松 

鹿児島 


MBC 南曰本放送 

5 

C 巨 C 

8 

関西テレビ 

2 

NHK 総合高松 

2 

NHK 教育鹿児島 

6 

メ〜テ レ 

9 

奈良テレビ 

4 

RNC 西曰本テレビ 

3 

NHK 総合鹿児島 

7 

兰重テレビ 

10 

よみラリテレビ 

已 

KSB 瀬戸内海放送 

4 

KYT 鹿児島讀賣 TV 

岐阜 


東海テレビ 

和歌山 


NHK 総合和歌山 

6 

RSK テレビ 

5 

KKB 鹿児島放送 

2 

NHK 教育名古屋 

2 

NHK 教育大阪 

7 

テレビせとラち 

8 

KTS 鹿児島テレビ 

3 

NHK 総合岐阜 

4 

MBS 每曰放送 

8 

OHK テレビ 

沖縄 


NHK 総を那覇 

4 

中京テレビ 

5 

テレビ和歌山 

愛媛 


NHK 総合松山 

2 

NHK 教育那覇 

5 

C 巨 C 

6 

ABC テレビ 

2 

NHK 教育松山 

3 

RBC テレビ 

6 

メ〜テ レ 

8 

関西テレビ 

4 

南海放送 

5 

QAB 琉球朝曰放送 

8 

岐阜テレビ 

10 

よみラリテレビ 

已 

愛媛朝曰 

8 

沖縄テレビ (OTV) 


6 

おいテレビ 


8 

テレビ愛媛 

高巧 


NHK 総合高巧 

2 

NHK 教育高巧 

4 

高知放送 

6 

テレビ高な] 

8 

さんさんテレビ 


• お时 a 

• I」モコンボタンは、チャンネルサーチによって割り当て5れる番号です。 

• お住まいの地域と異なる地域コードを設定した場合は、チャンネルスキャン時に、受信可能なチャンネルがリモコン 
チャンネルま号に割り当て5れない場合があります。 

(※チャンネルスキャン完了後、手動で割り当てることがでさます。） 

-複数の送信所の電波が受信できる環境で、それぞれか6同一の放送局の電波を受けた場合は、受信レベルの高い電波 
を優先して割り当てます。 




地上デジタル放送のチヤンネル-覧表 









































































































































































































こんな 


世!上デジタル放送が受信できないときは 


地上デジタル放送が正しく受信できないときは、下記のフ□-チャートに従ってご確認いただき、販売 
店にご相談ください。 

また、必要に応じて電気店、アンテナ設置業者、 CATV 会社等にお問い合わせください。 


地上デジタル放送に 
対応した UHF アンテナ 

m 巧晋んんな亜マ十 


CATV の方式は 


ノ《ススルーち式 
または 
周波数変換 
ノ《ススルーち式 


その他のち式 
。トランスモジユレー 
シヨンち式 
。デジタル方式 
または不明 


地上デジタル放送を^ 

f 

A 

アンテナで 

CATV で 

受信する 

受信する 


J 


お使いのアンテナは 1 

UHF アンテナ 
または 
UHF/VHF 
混合アンテナ 

VHF アンテナ 
または 
不明 

J 

X 



アンテナの方向は ^ 

UHF アンテナ 

地上デジタル 

または 

放送局に向いて 

UHF/VHF 

いないまたは 

混合アンテナ 

不明 


アンテナ受信レベルは 


/ 確認ちまは25ページの 
「受信設定」を 
参照してください。 


分不十分または不を定 


地上デジタル放送 
を受信できます。 
それでも映らない 
ときは、76ページの 
「こんなときは」を 
参照してくださし、。 


電波が弱い、電波 
障害を受けている 
などの要因も 
ちえられます。 



アンテナ受信レベルは 


广 確認ち法は25ページの ^ 

「受信設定」を 
参照してください。 


不十分または不を定 


地上デジタル放送 
を受信できます。 
それでも映らない 
ときは、76ページの 
「こんなときは」を 
参照してください。 



>本製品は BS デジタルチューナーおよび110度 CS デジタルチューナーを内蔵しておりません。 

>アンテナの設置や地上デジタル放送に対応したアンテナかどラかについて、詳しくは電気店やアンテナ設置業者 
等にご相談ください。 

» CATV をお使いの場合、詳しくは各 CATV 会社にご相談ください。 

>マンシヨンなど集合住宅の場合、詳しくはお住まいの管理組合または管理会社等にご相談ください。 

>地上デジタル放送は現在の地上アナ□ブ放送とのミ畳信を避けるため、当初は非苗にルさい出力で送信されますの 
で受信エ U アが限定されます。 

>受信障害のある環境では放送エ U ア内でも受信できないことがあります。 

>専用の UHF アンテナ、デジタル放送対応のブースター、分配器などの機器が必要なことがあります。 

>地上デジタル放送局か5の送信出力が増大されたとさは、アンテナやブースターなど受信設備の再調整や変更が 
必要になることがありますので、販売店にご相談ください。 

>本製品では地上デジタル放送の電波の送出の変更に関する情報、周波数変更、新規の変更などを電波を通じて受信 
すると、「お知5は(メール)」にメッセージが追加されます。それに合わはてチャンネルの再設定を行ってください。 



f 


B 地上デジタル放送が受信できないときは 


















































とまは 


故障かな？と思った s 


修理を依頼される前にお調べください 


>次のような場合は故障ではないことがありますので、修理を依頼される前にをう一度お調べくださし、。 
»それでも異苗があるときは使用をやめて、必ず電源プラグを抜いてか5お買い上げの販売店にご連絡 
ください。 

>本製品において、ゲーム機からの映像信号、パ'—ジョンなどによって映像が映らない場合があります。 
あ5かじめご了承ください。 


このよラなとさは 

ここをお調べ<ださい 

参照ページ 



• AC アダプターがコンセントか5抜けていまはんか。 

14 


電源が入らない。 

•電源コードと専用 AC アダプターは接続されていますか。 

14 



• DC 電源出力端テはしっかりと差し込まれていますか。 

14 

電 

源 


♦省エネ設定一放送無信号オフ、無操作電源自動オフが「オン」 

45 

急に電源が切れた。 

になっていませんか。 

•オフタイマーの設定がされていた可能性があります。 

35 




一再度電源を入れて、オフタイマーの設定を解除します。 

同じ症状が起こ5ないか確認してください。 




• U モコンの電池が消耗していまはんか。 

15 


リモコンで操作でさな 

•電池の極性 （の©) が逆になっていませんか。 

15 

U 

い。 

•テレビの U モコン受光部に正しく向けていますか。 

15 

モ 

□ 

ン 


♦テレビの U モコン受光部に強い照明などが当っていませんか。 

15 

チヤンネル [ + ]•[-] 

♦スキップ設定されていませんか。 

23 


ボタンで特定のチヤン 
ネルだけ選べない。 

-►選びたいチャンネルのスキップ設定を解除してください。 




•アンテナ線がはずれていませんか。 

12 


映像ち音声ち出ない。 

•ビデオ入力などに切り替え5れていませんか。 

67 〜 69 



•外部機器の接続ケーブルがはずれていませんか。 

67 〜 69 



•消音状態になっていませんか。または音量が0になっていま 

35 

子 


はんか。 

28 

レ 

映像は出るが、音声が 

♦へッドホン端モにへッドホンが差し込まれたままになってい 

10 

ビ 

を 

見 

て 

出ない。 

ませんか。 

• HDMI 端テで外部機器を接続している場合では、音芦が化な 

68 


いことがあります。 

69 

し、 

る 

と 

ビデオを見ているとき 
に、片側の スピーカー 

♦ビデオ入力端テの接続コードが根元まで差し込まれています 
か。 

67 

さ 

か5音声が出ない。 




• 本機の近くで携帯電話など無線機器を使用していませんか。 

— 


音声に異音が入ったり 

^携帯電話などを離して使用してください。 



映像にノイズが出る。 

•アンテナの向きがズレていまはんか。 

74 



• 受信電波信号が弱い状態ではありませんか。 

25 


故障かな？と思つたら 






















こんなとをは 


このよラなとさは 

ここをお調べ<ださい 

参照ページ 


•アンテナケーブルのつなざかたを確認してください。 

♦アンテナケーブルが切れたり、はずれたりしていませんか。 

• UHF アンテナが風で壊れたり、巧がったりしていませんか。 

12 

映像が悪い。 

• UHF アンテナの向きがズレていませんか。 

•映像設定が適切に調整されていますか。 

37 


•チャンネルの設定は適切ですか。 

16 


• 受信電波信号が弱い状態ではありませんか。 

25 


• UHF アンテナやアンテナ端テへの妨害電波の影響が考え5れ 

12 

色じま模様が出る。色 
が消える.縦線がのノ 
イズが見える。 

ます。 

一地上デジタル放送のアンテナ接続には、市販のアンテナケー 
ブル畑 J 売）をご使用ください。 

一 UHF アンテナの高さや向きを調整すれば、ノイズをある程 
度少なくすることができます。 

74 


•外部機器映像を見ている場合は、接続や設置場所を確認して 

67〜69 


ください。 


色合いび悪い 0 

♦色の濃さ、色合いは正しく調整されていますか。 

38 

•チャンネルの設定は正しくされていますか。 

16 


•省エネモードになっていまはんか。 

45 

画面び暗い。 

•映像モードが変更されていませんか。 

37 


• 映像の調整を確認してください。 

38 

放送が映らない。 

• B - CAS 力ードは正しく挿入されていますか。 

13 

-•■また挿入方向や向きも確認してください。 



• お住まいの地域は、地上デジタル放送の受信巧能な地域ですか。 

74 

放送が受信できない。 

• UHF アンテナは、地上デジタル放送の送信局に向け5れてい 
ますか。 

74 


•地上デジタル放送が受信できる UHF アンテナをご使用ですか。 

74 


テレビを見ているとき 













お手入れと製品の廃棄 


お手入れするとを 


お手入れは、必ず主電源スイッチを切ってが部電源を巧いてか5行ってください。 

•本体のミちれは、乾いたやわ5かい巧でふいてください。 

♦ミちれがひどいときは、水でうすめた中性洗剤少量をやわ5かい巧に浸して、固くしぼってふき、その 
あと乾いた巧でふきとるときれいになります。 

♦シンナ ー• ベンジン-スプレー式クリーナー類では絶対にふかないでください。 


製品を廃棄するとき 


♦本製品の譲渡や廃棄の際の個人情報保護のため、放送やユーザー設定によって本機に保持された個人 
情報デジタル受信設定の消去を行ってくだごい。本取扱説日月書65ページの「全設定消去 J をご覧頂 
き、設定項目を工場出荷状態に戻してください。 

• B-CAS (ビーキャス）カードの登録廃止、登録名義変更などについては、（株）ビーエスコンデイシヨ 
ナルアクセスシステムズにお問い合わせください。（カスタマーセンター TEL 0570-000-250) 
♦家電リサイクル法では、お客様がご使用済みのテレビ（ブラウン管式、液晶式、プラズマ式）を廃棄 
される場合は、収集•運搬料金、再商品化等料金（リサイクル料金）をお支払いいただき、対象品を 
販売店や市町村に適正に引き渡すことが求め5れています。 


® お手入れするとき/製品を廃棄するとき 


Q 








保証とア フターサー ビス 

1. 保証書 

裏表紙に添付しています。 

保証書は「お買い上げ曰」と「販売店名」の記入をお確かめのラえ、販売店からお受け取りください。 
保証書をよくお読みになり大切に保管してください。 

2. 保証期間 

お買い上げ曰から1年間です。 

(ただし、電池など消耗品は除く。） 

なお、保証期間中でわ有料修理になることがありますので保証書をよくお読みください。 

3. 修理を依頼されるとき 

取扱説明書の内容をお確かめいただき、なお異常があるときは電源プラグを抜いてからお買い上げ 
の販売店または「お客様サービス係」に修理をご相談ください。 

保証期間中の修理 

保証書の規定により無料修理します。製品に保証書を添えてお買い上げの販売店または「お客様 
サービス係」までお申し出ください。 

保証期間がすぎている修理 

修理により使用でさる製品は、お客様のご要望により有料で修理させていたださます。 
お買い上げの販売店または「お客様サービス係」にご相談ください。 

修理をご依頼されるときは、次のことをお伝えください 

品名：14型液晶了レビ 
あ名： TL - J 014 

故障の状況••-でさるだけ詳しく 
ご氏名-ご住所-電話番号 

4. 補修用性能部品の最低保有期間 

この14型液晶テレビの補修用性能部品の保有期間は製造巧切後8年です。 

性能部品とはその製品の機能を保持するために必要な部品です。 

5. アフターサービスについて ご不明の場合 

お買い上げの販売店または「お客様サービス係」にお問い合わせください。 

〈修理料金のしくみ〉 

修理料金は、技術料-部品代などで構成されています。 


技術料 

故障した製品の修理および部品交換などの作業にかかる料金です。 

部品代 

修理に使用した部品代金です。 


〈修理部品について〉 

修 S 部品は、部品共有化のため、一部仕様や外観色などを変更する場合があります。 


お客様ヴービス係 

函ロリ-ダイヤル）0120 - 337 - 455 
FAX (0256) 93 -1077 

お電話承り時間：平曰（月曜〜金曜）午前9時〜午後5時 
干9的-0292新漏県燕市吉田西太田 2084-2 


保証と K フタ I ヴ I ビス 


お客様ご自身の修理は大変を険です。分解したり手を加えたりしないでください。 







仕様 


種類 

液晶テレビ 

お名 

TL - J 014 

電源 

ち|=1=1へ广~77ダ、プタ _ 入力* AC 100 V 50/60 HZ 

导用 A しノブソッ 化力： DC 12 V 2 A 

消費電力 

14 W (待機時約 0.4 VV ) 

区分名 

DI 

年間消費電力量 

24 kWh / 年 

液晶 

パネル 

*1 

画面サイズ 

1 4 V 型（横 30.9 X 縦1 7.4 /对角 35.6 cm ) 

画素数 

水平1366 X き直768 

駆動方式 

TFT アクティブマト1」ックス駆動方式 

視野ち（標準値） 

左ち約90°/上下約己0° 

輝度（最大値） 

200 cd / m ^ 

コントラスト比（標準値） 

500 :1 

使用光源 

LED 

実用音声化力 

2.5 W + 2.5 W 

受信チャンネルつ 

地上デジタル放送 

に ATV パススルー対応； UHF 帯 , MID 帯 , SHB 帯 , VHF 帯） 

入力端子 

アンテナ入力 

75 Q 不平衡 F 型コネクター 

ビデオ入力 

RCA ピンジャック 

HDMI 入力 （ DVI ) *3 

HDMI Ver .1.1 対応入力解像度： 480し 480 p 、720 p 、 10801 

PC 映像入力 （ VGA 入力） 

ミニ D - sub 1 日（アナ□ブ RGB ) 

PC 音青入力 ( DVI ) 

の 3.5 mm ステレオミこジャック 

DC 電源入力 

DC 12 V (付属の専用アダプター TL - CH 56 のみ使用巧） 

化力端子 

へッドホン端子 

の 3.5 mm ステレオミこジャック 

U モコン 

電源： DC 3 V (単4お乾電池2個使用） 

製品サ法（約） 

幅34己 X 奥行り0 X 高さ280111111(スタンド部含む） 

製品質量（約） 

1.6 kg (スタンド部含む） 

使用温度範囲 

+己〜+35て； 

保を温度範囲 

-10 〜+50で 

スタンド角度調整範囲 

約13’（上向き)、約8’（下向き） 

付属品 

1」モコン XI 、1」モコン用電池（単4おマンガン乾電池） X 2、 

B - CAS 力ード X 1、 AC アダプター X 1、取扱説明書（イ呆証書付） X 1 


*1 液晶パネルは非甫に高度な技術で作 b れており、99.99% 上の有効画素数がありますが0.01%し i (下の画素欠けや甫時 
点巧するものがありますが故障ではありません。 

つ•電子番組表 （ EPG ;3 日分）とき幕•文きスーパーに対応しております。 

•データ放送には対応しておりません。モデム/ LAN は搭載されておりませんので、双ち向番組サービス、連動データ放 
送はご利用になれません。ご了承ください。 

つ HD / VU 入力では、 PCM のみの出力に対応しますので、 DVD プレーヤー機器側の音声出力設定は、 PCM にしてくだごい。 

♦仕様、か観などは改良のため予告なく変更することがありますので、あ5かじめご了承ください。 

♦この製品は、曰本国内用に設計-販売されています。電源電圧や周波数の異なる国では使用化来ません。 


★長年ご使用の液晶テレビの点検を! 


ご使用の際この 
よラなことはあ 
りませんか。 

♦異常な熱や煙が出たり、音がする 

• コードを動かずと電源ランプび消えるとさがある 

• 映像や音声び出ないことびある 

• 内部に水や異物が入った 

♦本体- AC アダプターに破損や変おがある 

• その他の異常や故障びある 

► 

ご使用 
中止 

故障や事故防止のため、コンセントか5 AC アダプターをはずし、必 
ず販売店にご連絡ください。点検*修理に要する費用などは販売店に 
ご相談ください。 

















































